Anhang 1
zum kommunalen Warmeplan der Gemeinde KrefRberg

Steckbriefe der Warmeversorgungsgebiete
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KreRberg: Uberblick Warmeversorgungsgebiete
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Detailbetrachtung Warmeversorgungsgebiete
Warmenetzgebiet Asbach

powered by greenventory
Gebietseinteilung Warmenetzgebiet
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kWh/(m*a)
2500 - 3000
Die Warmeversorgung ist durch die kWhy/(m*a)
Umstellung der Nutzung der Warme aus Biogas-BHKWs i@ﬁj’(ﬁfo
Warmeversorgung und aus Verbrennung von unbehandelten 3500 - 4000
Holzhackschnitzeln, bereits erneuerbar. Kty
4000 - 4500
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Vorwiegende Nutzungsart GHD 4500 - 5000
und Gebaudetypen s(nt)
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Netzbestand aktuell ) _
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Zieljahr
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ONord m ® mapbox ® Mapbox ® OpenStreetMap
*Die gezeigte (hdchste) Warmeliniendichte bezieht sich auf den
Warmebedarf im Zieljahr 2040 v
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Detailbetrachtung Warmeversorgungsgebiete
Warmenetzgebiet Asbach

Fazit /| Zusammenfassung:

Uber das Warmenetz werden alle beheizten Gebaude in Asbach mit Warme aus Biogas-BHKWSs und aus der Verbrennung
unbehandelter Holzhackschnitzel versorgt. Zum Leitungsverlauf und zur Zukunft der Warmeerzeugung und des Warmenetzes lagen
zum Zeitpunkt der Berichterstellung keine naheren Informationen vor.

Flankierende MaBRnahmen: B.2
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Detailbetrachtung Warmeversorgungsgebiete
Warmenetzgebiet Tempelhof

powered by greenventory
Gebietseinteilung Warmenetzgebiet
Legende

Waérmeliniendichte

EnergleemsparPOtenZIal bis 17% Warmebedarfsreduktion 2000 - 2500
2040 KWh/(m*a)

2500 - 3000
kWh/(m*a)

Umstellung der ) .. ) 3000 - 3500
WA 9 Siehe nachste Seite KWhy/(m*a)
armeversorgung 3500 - 4000

KWh/(m*a)
4000 - 4500

Vorwiegende Nutzungsart kWh/(m?*a)
. GHD 4500 - 5000
und Gebaudetypen KWhy/(m*a)

== > 5000
kWh/(m*a)

Gebaudealter Uberwiegend 1949 - 1978

Netzbestand aktuell Ge_l_snetz: m?ht wnanden
Warmenetz: vorhanden

Warmeliniendichte im 900 — 2.800 kWh/m*a

Zieljahr
Warmebedarf im Zieljahr 1.140 MWh/a
OnNord EEINE @ mapbox ® Mapbox © OpenStreetMap
*Die gezeigte (hdchste) Warmeliniendichte bezieht sich auf den
Warmebedarf im Zieljahr 2040
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H Detailbetrachtung Warmeversorgungsgebiete
Warmenetzgebiet Tempelhof

Fazit /| Zusammenfassung:

Die derzeitige Warmeerzeugung durch Pellets, Solarthermie und Heizdl fur das Warmenetz Tempelhof ist neben den Inhalten in
Kapitel 3.5 auf der Homepage der Schloss Tempelhof eG naher beschrieben*. Dort wird ebenfalls ein durch das
Wirtschaftsministerium gefordertes Projekt zur Untersuchung einer moglichen kinftigen Versorgung mit Solarthermie, einem
saisonalen Erdbeckenwarmespeicher und Pellets genannt**. Gemal Auskunft der Schloss Tempelhof eG steht die Entscheidung Uber

die Umsetzung dieser Losung aufgrund von Verzdgerungen im Projektverlauf im Juli 2026 an.

Flankierende MaRnahmen: B.2

* vgl. Schloss Tempelhof eG, ,Energie-Situation der Zukunftswerkstatt Schloss Tempelhof*

** vgl. Schloss Tempelhof eG, ,, Tempelhofer Energiekonzept — Gemeinschaft Tempelhof*
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n Detailbetrachtung Warmeversorgungsgebiete
Prufgebiet Waldtann

powered by greenventory
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n Detailbetrachtung Warmeversorgungsgebiete
Prufgebiet Waldtann

Fazit /| Zusammenfassung:

Das Priifgebiet Waldtann umfasst neben dem Rathaus weitere kommunale Liegenschaften wie das Geschéafts- und Arztehaus und
das Kinderhaus Waldtann. Im Sommer 2027 soll mit dem Bau eines Seniorenwohnheims auf der Flache zwischen dem Rathaus und
der Turn- und Festhalle Waldtann begonnen werden. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob kunftig eine gemeinsame
Warmeversorgung der kommunalen Gebaude, des Seniorenwohnheims und der Gebaude der Friedrich Wolz GmbH zielfUhrend ware.

Flankierende MaBRnahmen: A.3, B.1, B.3, C.1, D.1
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n Detailbetrachtung Warmeversorgungsgebiete
Prufgebiet Marktlustenau Gewerbe Sud

powered by greenventory
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Detailbetrachtung Warmeversorgungsgebiete
Prufgebiet Marktlustenau Gewerbe Sud

Fazit /| Zusammenfassung:

Die Gebaude im Prufgebiet Marktlustenau Gewerbe Sud sind dezentral vorwiegend durch die Verbrennung von Heizol und Pellets mit
Warme versorgt. Auffallig ist die sehr hohe Warmeliniendichte in der Nahe der KE Elektronik GmbH. Es soll gepruft werden, ob kunftig
eine gemeinsame Versorgung verschiedener Unternehmen im Prufgebiet durch die Errichtung eines Warmenetzes zielflUhrend ist.

Flankierende MaRnahmen: B.1, B.3, C.2, D.1
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