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Hinweise:  

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, 

weiblich und divers (m/w/d) stellenweise verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleicher-

maßen für alle Geschlechter.  

Der folgende Text enthält verschiedentlich Informationen zu Gesetzen und rechtlichen Rahmenbedingun-

gen. Er gewährleistet weder einen allumfassenden Überblick über die genannten Gesetze und ihre Wech-

selwirkungen noch handelt es sich hierbei um eine Rechtsberatung.  
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1 Wärmeplanung Kreßberg : Einführung und Aufgabenstellung  

Der Klimawandel und die damit zusammenhängenden Folgen gehören zu den größten globalen 

Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Um den Anstieg der Erderwärmung zu stoppen, muss 

der Ausstoß von Treibhausgasen drastisch reduziert werden, vor allem in den Bereichen Energie, 

Verkehr, Industrie und in der Landwirtschaft. Insbesondere bei der Energieerzeugung und dem 

Energieverbrauch (Wärme und Strom) gibt es sehr großen Handlungsbedarf, denn etwa die 

Hälfte des Energieverbrauchs in Deutschland entfällt auf den Wärmesektor1. Daher hat die Um-

setzung der Wärmewende eine große Bedeutung für den Klimaschutz, das Erreichen der Klima-

ziele und der Treibhausgasneutralität. Die Wärmewende beschreibt den ziel- und umsetzungs-

orientierten Transformationsprozess zu einer klimaneutralen Versorgung mit Raumwärme, 

Warmwasser und Prozesswärme, der zunächst eine drastische Reduzierung des Wärmebedarfs 

der Gebäude erfordert. Doch auch künftig werden noch erhebliche Mengen Energie für Wärme 

eingesetzt, die nach und nach möglichst vollständig aus verschiedenen Quellen erneuerbarer 

Energien und Abwärme gedeckt werden sollen. So wird der Gebäudebestand langfristig klima-

neutral.2 Städte und Gemeinden können und müssen hier ihren wichtigen Beitrag leisten, auch 

weil Wärme nur eingeschränkt transportfähig ist und lokale erneuerbare Energiepotenziale geho-

ben werden müssen. 

Die Gemeinde Kreßberg unterstreicht mit einer Vielzahl an Entscheidungen, dass ihr Klima- und 

Umweltschutz wichtig ist. Bei Neubauten wie dem Kinderhaus Waldtann und der Generalsanie-

rung der Sammelkläranlage Riegelbach werden konsequent PV-Anlagen errichtet. Auf allen an-

deren Gemeindegebäuden sind inzwischen ebenfalls PV-Anlangen auf den Dächern installiert, 

wo es wirtschaftlich sinnvoll ist und die Statik es zulässt. Die Sammelkläranlage wurde 2025 be-

wusst um eine zusätzliche Reinigungsstufe erweitert, um die Umwelt weiter zu entlasten. Beim 

Bau des Kinderhauses wurde auf nachhaltige Rohstoffe gesetzt. Den Weg frei gemacht für eine 

positive Begleitung von Bauleitplanverfahren für Freiflächen-PV-Anlagen hat Kreßberg bereits im 

Jahr 2022. Im Waldfreibad Bergertshofen wird das Beckenwasser nicht mehr mit Gas aufgeheizt, 

sondern ausschließlich mit Solarheizungen, die in den vergangenen Jahren Stück für Stück er-

weitert wurden. Auch bei der Aufbereitung des Wassers gehen wir ab 2026 mit der Installation 

eines Marmorkiesturms konsequent den Weg, weniger Chemie einsetzen zu müssen und so die 

Umwelt zu entlasten. 

 

1
 Vgl. Agentur f¿r Erneuerbare Energien e.V. (AEE), ĂEnergieverbrauch in Deutschland im Jahr 2023ñ. 

2
 Klimaneutralität bedeutet dabei, dass menschliches Handeln das Klima nicht beeinflusst bzw. netto keine negativen Auswirkungen 

auf das Klima hat. Dies wird erreicht, indem entweder keine Treibhausgase freigesetzt werden oder indem die entstandenen 
Emissionen durch Kompensationsmaßnahmen wie Aufforstung o.ä. vollständig ausgeglichen werden, vgl Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, ĂLexikon der Entwicklungspolitikñ. 
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Der Gemeinderat hat bereits 2024 entschieden, künftig nur noch Ökostrom für alle Gemeindeein-

richtungen zu beziehen. In Neubaugebieten erhöhen wir das gesetzliche Pflanzgebot und zahl-

reiche Blühstreifen wurden im Gemeindegebiet angelegt. Durch die Einstellung einer Klima-

schutzmanagerin in Teilzeit konnte verstärktes Augenmerk auf eine sinnvolle Sanierungsstrate-

gie der Gemeindegebäude gelegt, Überlegungen zu Nahwärmekonzepten angestellt und die Be-

ratungsangebote in der Schule, den Kindergärten und beim Gemeindepersonal z.B. im Hinblick 

auf den Wärmeverbrauch und korrektes Heizen erhöht werden. Im kommenden Jahr wird die 

bereits begonnene energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung weiter fortgesetzt. 

Die kommunale Wärmeplanung ist ein technologieoffener, langfristiger, strategisch und umset-

zungsorientiert angelegter Prozess mit dem Ziel, eine weitgehend klimaneutrale Wärmeversor-

gung der Gemeinde Kreßberg bis 2040 zu erreichen. Der Wärmeplan ist das Ergebnis der kom-

munalen Wärmeplanung und zeigt räumlich für jede Kommune, wo welcher Energieträger in wel-

cher Menge im Gemeindegebiet genutzt wird. Außerdem zeigt er Sanierungspotenziale im Ge-

bäudebereich zur Senkung des Wärmeverbrauchs sowie Potenziale zur Erschließung erneuer-

barer Energien und Abwärme auf. Des Weiteren werden Maßnahmenvorschläge für unterschied-

liche Themenbereiche erarbeitet und Wärmeversorgungsgebiete benannt, in denen sich wahr-

scheinlich zentrale bzw. dezentrale Wärmeversorgungslösungen eignen. Damit stellt er auch für 

Gebäudeeigentümer und Energieversorger eine wichtige Orientierung dar, indem er die Pla-

nungs- und Investitionssicherheit bei der Realisierung eigener (klimaneutraler) Versorgungssys-

teme erhöht. 

Zur Bearbeitung und Erstellung des kommunalen Wärmeplans für die Gemeinde Kreßberg wurde 

die MVV Regioplan GmbH aus Mannheim beauftragt.  

1.1 Rechtlicher  Rahmen  

Am 6. August 2025 wurde das Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Würt-

temberg (KlimaG BW) erneut novelliert. Hintergrund war die notwendige Anpassung an die bun-

desrechtlichen Vorgaben des Wärmeplanungsgesetzes (WPG). Mit der Novelle wurden u.a. die 

Regelungen zur kommunalen Wärmeplanung in § 27 KlimaG BW überarbeitet und inhaltlich wie 

formell an das WPG angeglichen. 

Die Novelle des KlimaG BW enthält mehrere landesspezifische Regelungen, die über das WPG 

hinausgehen oder dieses konkretisieren. So regelt der neu eingefügte § 27 Absatz 1a KlimaG 

BW den Bestandsschutz für bereits bestehende oder in Erstellung befindliche Wärmepläne. Ge-

meinden können freiwillige Wärmepläne nach altem Landesrecht noch erstellen, sofern bis spä-

testens zum 6. August 2025 ein entsprechender Beschluss vorliegt. Danach ist die Wärmepla-

nung zwingend nach den Vorgaben des WPG durchzuführen. Wärmepläne, die unter den 
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Bestandsschutz nach § 5 WPG fallen, müssen die bundesrechtlichen Anforderungen spätestens 

ab ihrer ersten Fortschreibung berücksichtigen. 

Ein weiterer Unterschied betrifft das Zieljahr für die Klimaneutralität: Während das WPG bundes-

weit das Jahr 2045 anstrebt, legt § 27a KlimaG BW für Baden-Württemberg das Zieljahr 2040 

fest ï sowohl für die Wärmeversorgung insgesamt als auch für die vollständige Klimaneutralität 

aller Wärmenetze. 

In Baden-Württemberg ist gemäß § 27b Absatz 1 KlimaG BW die Gemeinde die planungsverant-

wortliche Stelle. Sie muss den Wärmeplan fristgerecht beim zuständigen Regierungspräsidium 

einreichen ï bis zum 30. Juni 2026 für große Gemeinden und bis zum 30. Juni 2028 für kleinere 

Gemeinden unter 100.000 Einwohnern. Zusätzlich müssen die Pläne samt aller Daten innerhalb 

eines Monats nach der Online-Veröffentlichung digital an die Landesanstalt für Umwelt Baden-

Württemberg (LUBW) übermittelt werden. 

Für Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern sieht § 27d KlimaG BW ein vereinfachtes 

Verfahren vor, das den Kreis der zu beteiligenden Akteure reduziert, jedoch weiterhin eine Stel-

lungnahme der in § 7 Absatz 2 WPG genannten Personen ermöglicht. Darüber hinaus entfallen 

für diese Gemeinden einige Veröffentlichungspflichten nach Anlage 2 WPG.  

Mit Inkrafttreten des WPG auf Bundesebene wurden die Grundlagen für die Einführung einer 

flächendeckenden Wärmeplanung in ganz Deutschland geschaffen. Die Wärmeversorgung soll 

damit auf Treibhausgasneutralität umgestellt werden, um die Erreichung der Klimaschutzziele der 

Bundesregierung bis 2045 im Wärmesektor zu unterstützen. Das Gesetz verpflichtet die Bundes-

länder dazu, sicherzustellen, dass in ihrem jeweiligen Gebiet bis zum 30.06.2026 alle Großstädte 

mit über 100.000 Einwohnern bzw. bis zum 30.06.2028 alle Gemeinden mit weniger als 100.000 

Einwohnern Wärmepläne erstellen. Bereits bis 30.06.2026 bzw. 30.06.2028 nach Landesrecht 

aufgestellte kommunale Wärmepläne werden durch das Bundesgesetz anerkannt, müssen aber 

im Rahmen der Fortschreibung ï im Zyklus von fünf Jahren ï die bundesrechtlichen Regelungen 

erfüllen.  

Das Bundesgesetz legt darüber hinaus das Ziel fest, dass bis zum Jahr 2030 im bundesweiten 

Mittel die Hälfte der leitungsgebundenen Wärme klimaneutral erzeugt werden soll (§2 (1)). Dazu 

soll die Nettowärmeerzeugung für jedes Wärmenetz bis 2030 zu einem Anteil von 30 % und bis 

2040 zu 80 % mit Wärme aus erneuerbaren Energien oder aus unvermeidbarer Abwärme ge-

speist werden (§29 (1)). Neu realisierten Wärmenetze müssen ab dem 1. März 2025 verpflichtend 

mindestens zu 65 % mit erneuerbaren Energien oder Abwärme gespeist werden (§ 30 (1)). 

Schließlich enthält das Wärmeplanungsgesetz für die Betreiber eines Wärmenetzes eine Ver-

pflichtung zur Erstellung von Wärmenetzausbau- und Dekarbonisierungsfahrplänen. 
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Mit dem seit November 2020 geltenden Gebäudeenergiegesetz (GEG)3 soll die Wärmewende 

in den Gebäuden unterstützt und erreicht werden. Das Gesetz bezieht sich auf alle Gebäude, die 

beheizt oder klimatisiert werden und enthält im Wesentlichen Anforderungen an die energetische 

Qualität von Gebäuden und an den Einsatz erneuerbarer Energien, indem es beispielsweise Vor-

gaben zur Heizungs- und Klimatechnik, zu Wärmedämmstandards oder zum sommerlichen Hit-

zeschutz macht.  

Zum 01.01.2024 wurde eine Novellierung des GEG beschlossen. Künftig soll möglichst jede neu 

eingebaute Heizung zu mindestens 65 % mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Nähere 

Informationen zum GEG können den FAQ4 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 

(BMWE) (ehemals Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)) entnommen wer-

den. 

1.2 Planungsrechtliche Vorgaben  

Auf die aktuellen klima- und energiepolitischen Entwicklungen hat die Gesetzgebung insbeson-

dere durch die Novellierungen des Baugesetzbuchs (BauGB) 2011 und 20135 reagiert, in dem 

u. a. Regelungen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel für die Bauleitpla-

nung, die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben oder bei städtebaulichen Sanierungs-

maßnahmen erweitert wurden. Insbesondere zu berücksichtigende Belange bei der Abwägung 

(vgl. § 1 Abs. 5 S. 2 BauGB) und neue Darstellungs- und Festsetzungsmöglichkeiten, z. B. für 

erneuerbare Energien, sollen zur Umsetzung der Energie- und Wärmewende beitragen. Seit der 

BauGB-Novelle 2013 sind auch die Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung bei der 

städtebaulichen Sanierung zu erfassen und zu gewichten, soweit dies nach den örtlichen Gege-

benheiten und Verhältnissen angezeigt ist (§ 136 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 BauGB). 

Zu den bei der städtebaulichen Planung zu berücksichtigenden Zielen und Gestaltungsmöglich-

keiten gehören z. B. die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und Vermeidung von Ver-

kehrsströmen, Förderung einer klimaschonenden Stadt- und Siedlungsstruktur (Ăkompakte 

Stadtñ, g¿nstige ¥PNV-Anbindung, Förderung des Radverkehrs), der Ausschluss fossiler Brenn-

stoffe oder die Berücksichtigung gebäude- und energiebezogener Aspekte (z. B. Ausrichtung der 

Gebäude).  

 

3
 Mit dem Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäu-

den (Gebäudeenergiegesetz - GEG) wurde die Energieeinsparverordnung (EnEV), das Energieeinsparungsgesetz (EnEG) und 
das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) abgelöst und deren Inhalte zu einer Vorschrift verbunden. 

4
 Erneuerbares Heizen ï Gebäudeenergiegesetz (GEG) ï Häufig gestellte Fragen (FAQ). 

5
 Vgl. Änderung durch Gesetz zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des 

Städtebaurechts Art. 1 vom 11.6.2013 (BGBl. I S. 1548, Nr. 29). 
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1.3 Sonstige klimapolitische Rahmenbedingungen  und Förderkulisse  

Die aktuell wesentlichen Rahmenbedingungen für die Wärmeversorgung ergeben sich zum einen 

aus der Entwicklung der Energie- und Rohstoffpreise, der Kosten für Investitionen in Wärmever-

sorgungstechnologien und der Verfügbarkeit von personellen, materiellen und finanziellen Res-

sourcen. Zum anderen wird die Entwicklung auch durch energie- und wärmerelevante Gesetze 

und Verordnungen und die Förderkulisse von Bund und Ländern gesteuert, hier z. B.:  

¶ Entwicklung der Fördersätze in der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) für Ein-

zelmaßnahmen, Wohn- und Nichtwohngebäude beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-

kontrolle (BAFA) 

¶ Bonus für die Modernisierung der energetisch schlechtesten Gebäude (ĂWorst Performing 

Buildingsñ (WPB)-Bonus) der KfW (Programm Nr. 261 und 263). 

¶ Fºrderprogramm ĂEnergetische Stadtsanierungñ des Bundesministeriums f¿r Wohnen, Stadt-

entwicklung und Bauwesen (BMWSB) (KfW 432). Förderung für einen klimafreundlichen Um-

bau von Quartieren mithilfe von integrierten Quartierskonzepten / Sanierungsmanagement. 

¶ Gesetzliche Verschärfung der Anforderungen für den Einsatz erneuerbarer Energien, wie z. B 

Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung beim Neubau und bei 

grundlegender Dachsanierung eines Gebäudes mit einer für Solarnutzung geeigneten Dach-

fläche sowie beim Neubau eines für Solarnutzung geeigneten offenen Parkplatzes mit mehr 

als 35 Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (KlimaG BW § 23). 

¶ Förderung von Machbarkeitsstudien, Planung und Umsetzung neuer Wärmenetze mit hohen 

Anteilen erneuerbaren Energien (inkl. kalter Nahwärme) durch die Bundesförderung für effi-

ziente Wärmenetze (BEW, Modul 1-4) bei der BAFA. Auch Betriebskosten für die neuen Wär-

menetze sind teilweise förderfähig. 

¶ Förderung von Planungs-6 und Umsetzungsleistungen zur Transformation bestehender Wär-

menetze durch die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW, Modul 1-4) bei der 

BAFA. Auch Betriebskosten für die dann transformierten Wärmenetze sind teilweise förderfä-

hig. 

¶ Städtebauförderung des Bundes und des Landes; z. B. Förderung der städtebaulichen Er-

neuerung und Entwicklung für Kommunen in Baden-Württemberg durch das Ministerium für 

Landesentwicklung und Wohnen. 

 

6
 Die bisherige Förderung von Transformationsplänen als erste Stufe der Planungsleistungen wurde aufgrund der gesetzlichen Ver-

pflichtung aus dem WPG, bis zum 31. Dezember 2026 Wärmenetzausbau- und Dekarbonisierungsfahrpläne vorlegen zu müs-
sen, zum 31. März 2026 eingestellt ï außer für industrielle Prozesswärmenetze, die weiterhin antragsberechtigt bleiben. 
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1.4 Ablauf der kommunalen Wärmeplanung  

Die Transformation der Wärmeversorgung  zur Klimaneutralität und die kommunale Wärme-

planung als strategischer Steuerungsprozess sind von herausragender Bedeutung für den Klima-

schutz. Jede Kommune entwickelt in ihrem kommunalen Wärmeplan einen individuellen Weg, 

der die spezifische städtebauliche und versorgungstechnische Ausgangssituation sowie vorhan-

dene Potenziale, Strukturen, Prozesse und Zuständigkeiten vor Ort bestmöglich berücksichtigt. 

Er dient somit als strategische Grundlage und Fahrplan, um konkrete Entwicklungsziele und 

Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und die handelnden Akteure in den nächsten Jahrzehnten 

bei der Transformation der Wärmeversorgung zu unterstützen.  

Die kommunale Wärmeplanung gliedert sich nach dem WPG in fünf wesentliche Arbeits-

schritte  (vgl. Abbildung 1):  

 

Abbildung 1: Übersicht über die Arbeitsschritte der kommunalen Wärmeplanung7 

Zunächst wird eine Eignungsprüfung  nach § 14 WPG  durchgeführt, in der anhand einer Reihe 

von Prüfkriterien Teilgebiete identifiziert werden, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht für 

die Versorgung durch ein Wärmenetz oder ein Wasserstoffnetz eignen. Für diese Teilgebiete 

kann die Gemeinde entscheiden, eine verkürzte Wärmeplanung  durchzuführen.  

Im nächsten Schritt erfolgt die ausführliche Bestandsaufnahme und -analyse (§ 15 WPG) der 

bestehenden Wärmeversorgung, der Wärmeverbräuche, der daraus resultierenden Treibhaus-

gas-Emissionen sowie u. a. der städtebaulichen Struktur, des Gebäudebestands und der Baual-

tersklassen.  

Darauf folgt die Potenzialanalyse  (§ 16 WPG), bei der Sanierungspotenziale zur Energieeinspa-

rung für Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme und Potenziale für lokal verfügbare er-

neuerbare Energien sowie Abwärme in der Kommune abgeschätzt und bilanziert werden.  

 

7
 Eigene Darstellung 
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Auf Basis der Ergebnisse aus der Eignungsprüfung, Bestands- und Potenzialanalyse folgt die 

Entwicklung des klimaneutralen Szenarios gemäß § 17 WPG, das als Zielszenario  für das 

Jahr 2040 dient. Für das Zielszenario erfolgt eine Einteilung des Untersuchungsgebiets in Wär-

meversorgungsgebiete für eine leitungsgebundene Versorgung (Wärmenetzgebiet, Wasserstoff-

netzgebiet), bzw. f¿r eine dezentrale Einzelversorgung von Gebªuden. Zudem kºnnen ĂPr¿fge-

bieteñ ausgewiesen werden, sofern Ădie für eine Einteilung erforderlichen Umstände noch nicht 

ausreichend bekannt sind, weil ein erheblicher Anteil der ansässigen Letztverbraucher auf andere 

Art mit Wärme versorgt werden sollñ.8 Für die Planung der zukünftigen Energieversorgung sind 

neben den Klimaschutzzielen insbesondere die wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedin-

gungen sowie die Gewährleistung der Versorgungssicherheit zu berücksichtigen.  

Neben den Wärmeversorgungsgebieten beinhaltet die Umsetzungsstrategie  ï als Roadmap für 

die Umsetzung der Wärmewende nach § 20 WPG ï einen umfassend beschriebenen Maßnah-

menkatalog, mit Hilfe dessen das Ziel der treibhausgasneutralen Versorgung bis zum Zieljahr 

erreicht werden kann. Dabei ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Energiever-

sorgern, Netzbetreibern, der Bürgerschaft und weiteren relevanten Akteur:innen erforderlich. 

Die Arbeitsschritte der kommunalen Wärmeplanung werden jeweils durch einen Beteiligungs-

prozess  begleitet. 

Nähere Informationen zum Ablauf der kommunalen Wärmeplanung enthält der Leitfaden Wärme-

planung9 des Kompetenzzentrums Kommunale Wärmewende (KWW). 

1.5 Kommunikation, Öffentlichkeits - und Akteurs beteiligung  

Parallel zur fachlichen Erarbeitung des kommunalen Wärmeplans hat die Gemeinde Kreßberg 

die Bürgerschaft und relevante Akteure intensiv in den Prozess eingebunden (Öffentlichkeits- und 

Akteursbeteiligung) sowie informiert (Pressearbeit). Darüber hinaus wurden die Veröffentli-

chungspflichten des WPG für die verschiedenen Zwischenschritte der Wärmeplanung (Eignungs-

prüfung, Bestands- und Potenzialanalyse, Entwurf des Wärmeplans) eingehalten. Interessierte 

konnten online und analog die entsprechenden Dokumente einsehen und kommentieren.  

Der Wärmeplanungsprozess für den Konvoi Schwäbisch Hall Ost wurde mit den betroffenen Akt-

euren in einem Beteiligungsprozess auf unterschiedlichen Ebenen begleitet. Die Kommunale 

Wärmeplanung (KWP) wurde durch das Klimazentrum, die Klima- und Energieagentur des Land-

kreises Schwäbisch Hall, eng begleitet. Zur Abstimmung der wesentlichen Schritte und 

 

8
 § 3 Abs. 1 Ziff. 10 WPG (BGBl. 2023 I Nr. 394). 

9
 Vgl. Ortner u. a., Leitfaden Wärmeplanung. Empfehlungen zur methodischen Vorgehensweise für Kommunen und andere Pla-

nungsverantwortliche. 
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Beteiligungsformate wurden mit den Gemeindeverwaltungen regelmäßige Jour Fixes (JF) durch-

geführt, an denen auch das Klimazentrum teilnahm. Darüber hinaus erfolgten nach Bedarf wei-

tere Abstimmung zwischen MVV Regioplan, den Gemeindeverwaltungen und dem Klimazentrum. 

Ebenfalls beteiligt wurden neben der Öffentlichkeit (potentielle) Wärmenetzbetreiber sowie der 

Strom- und Gasnetzbetreiber. 

Die wichtigsten Beteiligungstermine sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Die Veröffentlichungen 

und die Einladung zur Bürgerinfo wurden jeweils über das Mitteilungsblatt der Gemeinde bekannt 

gemacht.  

Tabelle 1: Übersicht über die wichtigsten Termine des Beteiligungsprozesses 

Datum Gremium Inhalte 

03.07.2025 
Verwaltung, Klimazent-
rum 

Kick-Off KWP 

13.11.2025 Öffentlichkeit Veröffentlichung Eignungsprüfung 

23.03.2026 Gemeinderat Bestands- und Potenzialanalyse 

24.03.2026 Öffentlichkeit Veröffentlichung Bestands- und Potenzialanalyse 

09. + 15.04.2026 
(Potenzielle) Wärmenetz-
betreiber 

Einblick in die KWP, Zukunft bestehender Wär-
menetze, Prüfgebiete (Wärmenetz) 

15.06.2026 Gemeinderat KWP- Entwurf 

tt.07.2026 Öffentlichkeit Veröffentlichung KWP-Entwurf 

23.07.2026 Öffentlichkeit Bürgerinfo zum KWP-Entwurf vor Ort 

1.6 Datenschutz  

Gemäß den Vorschriften zum Datenschutz gemäß § 12 WPG dürfen die Veröffentlichungen zum 

Wärmeplan keine personenbezogenen Daten, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse oder vertrau-

liche Informationen zu Kritischen Infrastrukturen10 enthalten. Im Rahmen der Darstellungen der 

Bestandsdaten findet daher eine Aggregation von mindestens drei Hausadressen für dezentrale 

Wärmeerzeugungsanlagen bzw. mindestens fünf Hausadressen bei leitungsgebundenen Wär-

meversorgungsarten statt. 

  

 

10
 Kritische Infrastrukturen (KRITIS) sind Organisationen oder Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwe-

sen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen 
Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würden. Kritische Infrastrukturen, hier des Sektors Energie (insb. Strom-, 
Gas-, Kraftstoff- und Fernwärmeversorgung) und Wasser (Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung) werden nach der 
ĂVerordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastrukturen nach dem BSI-Gesetzñ (BSI-Kritisverordnung - BSI-KritisV) vom 
22.04.2016 (BGBl. I S. 958), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 29.11.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 339), bestimmt. 
Demnach gelten Infrastrukturen dann als kritisch, wenn Sie bestimmte Schwellenwerte nach Anhang 1 (Sektor Energie) oder 
Anhang 2 (Sektor Wasser) überschreiten. 
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1.7 Das Untersuchungsgebiet  

Die Gemeinde Kreßberg liegt im Nordosten von Baden-Württemberg im Regierungsbezirk Stutt-

gart (Region Heilbronn-Franken) und gehört zum Landkreis Schwäbisch Hall (siehe Abbildung 2). 

Die Gemeinde zählt 4008 Einwohner und umfasst eine Fläche von 48,5 km2, womit sich eine 

Bevölkerungsdichte von 83 Einwohner/km2 ergibt.11 Die Gemeinde besteht neben einer Vielzahl 

von kleineren Siedlungen, Dörfern und Höfen aus den größeren Siedlungen Waldtann, Mariäkap-

pel und Marktlustenau mit dörflichem Charakter. Die Gemeindestruktur ist demnach stark ländlich 

und landwirtschaftlich geprägt und weist eine dezentral organisierte Siedlungsstruktur auf.  

 

11
 Stand 31.12.2024: Statistisches Landesamt Baden-W¿rttemberg, ĂGENESIS-Onlineñ. 



Kreßberg Kommunale Wärmeplanung Seite 10/104 

MVV Regioplan  Abschlussbericht  - Entwurf  tt.mm.2026 

 

 

 

Abbildung 2: Karte Landkreis Schwäbisch Hall mit Konvoi im Osten12 

 

12
 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Statistik Kommunal 2024 Satteldorf, 6. 
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Das Untersuchungsgebiet ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Zu erkennen ist der 

Konvoi Schwäbisch Hall Ost, bestehend aus den vier Gemeinden Satteldorf, Kreßberg, Fichtenau 

und Stimpfach, für welche die kommunale Wärmeplanung im Konvoi durchgeführt wurde. Kreß-

berg bildet dabei die an der Fläche gemessene größte Gemeinde im Zentrum des Konvois.  

 
Abbildung 3: Lage und räumliche Gliederung der Gemeinde Kreßberg (Kartengrundlage: OpenStreetMap) 

Die Gemeinde Kreßberg umfasst die vier Ortsteile Mariäkappel, Leukershausen, Marktlustenau 

und Waldtann, wie aus der nachfolgenden Karte zu entnehmen ist.  

 
Abbildung 4: Ortsteile der Gemeinde (Kartengrundlage: OpenStreetMap)  
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2 Eignungsprüfung nach § 14 WPG 

Im Rahmen der Eignungsprüfung nach § 14 WPG wurde zu Beginn der Bearbeitung des kommu-

nalen Wärmeplans geprüft, in welchen Teilgebieten eine verkürzte kommunale Wärmeplanung, 

d. h. ohne ausführliche Bestands- und Potenzialanalyse und Untersuchung von Wärmeversor-

gungsarten, durchgeführt werden kann. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn sich ein Teil-

gebiet weder für ein Wasserstoff- noch für ein Wärmenetz eignet. Für diesen Analyseschritt wur-

den öffentlich zugängliche statistische Datenquellen ausgewertet (vgl. Tabelle 2) und das Ge-

meindegebiet vorläufig in einzelne Teilgebiete eingeteilt (vgl. Abbildung 5), deren Abgrenzung 

sich im weiteren Verlauf der Wärmeplanung noch ändern kann. Die Teilgebiete wurden Katego-

rien ĂTeilgebiet f¿r Wªrmenetzeñ, ĂTeilgebiet f¿r die Versorgung durch ein Wasserstoffnetzñ und 

Ăgeeignetes Gebiet f¿r eine verk¿rzte Wªrmeplanungñ zugeordnet. Die Eignungsprüfung ermög-

licht, Gebiete für eine verkürzte Wärmeplanung auszuweisen, um einen unverhältnismäßig hohen 

Analyseaufwand zu vermeiden. 

Tabelle 2: Betrachtete Datenquellen für die Eignungsprüfung 

Datenquelle Beschreibung  

ALKIS Datensatz Betrachtung von Gebäudesektoren 

Zensus (Stand: 2022) Betrachtung von Gebäudealtersklassen 

Luftbilder (DOP) Betrachtung der Bebauungsstruktur  

Lokale Expertise / Ortskenntnisse Austausch zwischen Fachämtern der Gemeinde, dem Klima-

zentrum Landkreis Schwäbisch Hall und dem beauftragten 

Dienstleister  
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Nr. Name Teilgebiet  Nr. Name Teilgebiet  

1 Selgenstadt 10 Schönbronn 

2 Leukershausen 11 Bräunersberg 

3 Mariäkappel und Haselhof 12 Tempelhof & Halden 

4 Wüstenau 13 Bergertshofen 

5 Waldtann 14 Hohenberg & Schwarzenhorb 

6 Bergbronn 15 Vehlenberg & Ruppersbach 

7 Bergbronn Gewerbe 16 Gaisbühl 

8 Marktlustenau 17 Mistlau 

9 Riegelbach 18 Rudolfsberg 

Abbildung 5: Abgrenzung Teilgebiete der Eignungsprüfung 

Alle identifizierten Teilgebiete werden aufgrund von Leitfragen gleichermaßen bewertet. Die Leit-

fragen beinhalten folgende Themen: 

- Sanierungstand und überwiegendes Baujahr 

- Fragen zur Eignung des Teilgebietes für ein Wärmenetz 

- Fragen zur Eignung des Teilgebietes für ein H2-Netz 

Aus der Prüfung ergibt sich, dass für die in Abbildung 5 dargestellten Teilgebiete in der Gemeinde 

Kreßberg eine Ănormaleñ, d. h. nicht verkürzte Wärmeplanung durchgeführt wird. Die Anwendung 
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des verkürzten Verfahrens wird als nicht erforderlich erachtet, da keine nennenswerte Reduzie-

rung des Planungsaufwands erwartet wird. Zudem kommt damit allen Teilgebieten eine gleicher-

maßen ausführliche Betrachtung und Analyse auf Ebene der kommunalen Wärmeplanung zuteil, 

um eine bestmögliche Ausgangslage für die Entwicklung des Zielszenarios zu entwickeln. Diese 

Vorgehensweise dient vor allem der Transparenz und der Gleichbehandlung aller Teilgebiete in-

nerhalb der Gemarkung.  

Die Teilgebiete, die während der Eignungsprüfung abgegrenzt wurden, können und sollen im 

weiteren Verlauf der Planung ggf. noch verändert bzw. verfeinert werden, sobald eine tiefere Da-

tenbasis bzw. Einarbeitungsphase vorliegt. Die Eignungsprüfung dient daher vor allem dem Wis-

sensaufbau zu Beginn der Wärmeplanung. Dennoch kann bereits die (Ziel-)Aussage getroffen 

werden, dass dort, wo im Bestand bereits Wärmenetze vorhanden sind, diese auch erhalten bzw. 

nach Möglichkeit ausgebaut werden (sollen).  
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3 Bestandsanalyse  

Für das Aufstellen eines Wärmeplans und die Ermittlung des Zielszenarios ist die Erhebung und 

Beurteilung der Ist-Situation unerlässlich. Die Bestandsanalyse zeigt räumlich auf, wo in der Ge-

meinde welcher Energieträger in welchem Umfang verbraucht wird. Neben der leitungsgebunde-

nen Wärmeversorgung über Wärmenetze ist die dezentrale Wärmeversorgung über das Gasnetz 

sowie das Stromnetz und mit Energieträgern wie Heizöl oder Biomasse relevant.  

Weiter spielen städtebauliche Aspekte (wie Bebauungsdichte, Siedlungsstrukturen, Baualters-

klassen) und Nutzungsstrukturen (wie Wohnen, Gewerbe) sowie laufende oder geplante städte-

bauliche Entwicklungen und Projekte (z. B. geplante Neubaugebiete, Sanierungsverfahren, Rea-

lisierung von Solarparks) eine wichtige Rolle. 

3.1 Datengrundlagen  

Der Wärmeplan wurde unter Nutzung eines sogenannten digitalen Zwillings (DZ) erstellt. Dieser 

bildet Gebäude, Flächen und Gebiete, die mit Informationen zu Geometrie und energetisch rele-

vanten Attributen angereichert werden, in einem virtuellen Modell digital ab. Die MVV Regioplan 

GmbH nutzte hierfür den DZ der Fa. greenventory GmbH mit Sitz in Freiburg. Dabei wurden 

Daten zum Gebäudebestand mit Angaben zu den Verbräuchen leitungsgebundener Energieträ-

ger sowie Daten zu Feuerstätten und Wärmenetzen innerhalb der Gemarkung aufbereitet, geo-

referenziert, miteinander verschnitten und plausibilisiert. 

Aus Gründen des Datenschutzes wurden adress- und personenbezogene Daten, insbesondere 

Verbrauchsangaben der Netzbetreiber und Daten aus Kehrbüchern der Schornsteinfeger, für die 

Erhebung, Auswertung und Ergebnisdarstellung datenschutzkonform zusammengefasst.  

Geliefert wurden für die kommunale Wärmeplanung vorrangig folgende Daten: 

¶ Verbräuche leitungsgebundener Wärmeversorgung (für jeweils drei Jahre): 

o Wärmenetzverbräuche  

¶ Dezentrale Wärmeerzeugungsanlagen mit Verbrennungstechnik: 

o Erdgasverbräuche  

o Wärmestromverbräuche (Heizstrom) 

o Art, Brennstoff und Heizleistung der Feuerstätten (elektronisches Kehrbuch) 

¶ Netz- und Infrastrukturdaten: 

o Gas- und Stromnetze 

o Wärmenetze 

o Abwassersystem 
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¶ Erzeugerdaten: 

o Heizzentralen 

o Erneuerbare und KWK-Anlagen 

¶ Denkmalschutz: 

o Flächendenkmäler und denkmalgeschützte Einzelgebäude 

Des Weiteren wird auf folgende öffentliche Datenquellen zurückgegriffen:  

¶ Gebäudeinformationen 

o Daten des Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) 

o LoD/LoD 2-Daten (LoD steht dabei f¿r das ĂLevel of Detailñ der 3D-Gebäudemodelle) 

o Zensusdaten 

o Ggf. Ergänzungen aus OSM (OpenStreetMap), z. B. zu Stockwerks-Informationen 
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3.2 Methodik  

Für die Bestandsanalyse werden die in Kapitel 3.1 genannten Informationen im DZ zusammen-

gefasst und für die weitere Verarbeitung und Analyse aufbereitet. Im Folgenden sind die wich-

tigsten Methodiken des DZs erläutert.  

3.2.1 Gebäudeinformationen  

Zur Beschaffung der Gebäudeparameter, wie die Grundfläche, Brutto-Gesamtfläche, Nutzfläche 

und Wohnfläche, die als Grundlage der Berechnung verschiedenster Bilanzierungswerte dienen, 

werden unterschiedlichste öffentliche Datenquellen herangezogen. Darunter die Gebäudehöhen-

Informationen aus dem ALKIS-Datensatz, 3D-Gebäudemodelle im LoD2, Stockwerks-Informati-

onen aus OpenStreetMap (OSM) sowie Algorithmen aus dem proprietären KI-Modell der Green-

ventory GmbH mit Sitz in Freiburg.  

Zudem wird eine Kategorisierung in die Sektoren Wohngebäude, Industrie & Produktion, GHD 

(Gewerbe, Handel, Dienstleistungen)13 sowie ºffentliche Gebªude (Ăºffentlicher Dienstñ) vorge-

nommen. Grundlage dafür bildet eine Gebäudekategorie-Systematik, die sich an der statistischen 

Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft orientiert (bekannt als 

NACE Codes)14 und mithilfe von ALKIS-Gebäudekategorien, OSM-Daten und Corine Land Cover 

Daten gewonnen wird. 

Der Zensus 2022, eine öffentliche Datenerhebung, stellt Baualtersklassen als aggregierten 100 

m × 100 m Rasterdatensatz öffentlich zur Verfügung. In jeder 100 m x 100 m Rasterkachel ist für 

jede der Altersklassen angegeben, wie viele Gebäude in der jeweiligen Zelle zu dieser Alters-

klasse zählen. Da den Gebäuden nicht einzelne Klassen zugeordnet werden können und der 

entsprechende Datensatz sehr groß ist, müssen diese nach statistischen Methoden auf die Ge-

bäude im Digitalen Zwilling verteilt werden. Dies bedingt, dass die Zuordnung mit dem realen 

Gebäudealter nicht zwingend übereinstimmt, im Mittel aber aussagefähige Prognosen ableitbar 

sind.  

 

13
 Hierzu gehören auch landwirtschaftliche Gebäude 

14
 Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, NACE Rev. 2. 
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3.2.2 Primäres Heizsystem  

Ein primäres Heizsystem bezieht sich auf die natürliche Energiequelle (Primärenergie), die zur 

Wärmeerzeugung genutzt wird, wie z. B. Erdgas, Öl, Holz oder Solar, und die dann in nutzbare 

Endenergie umgewandelt wird, wobei Energieverluste entstehen, die im sogenannten Primär-

energiebedarf berücksichtigt werden. Moderne primäre Systeme versuchen, diese Verluste zu 

minimieren, etwa durch Brennwerttechnik oder die Kombination mit erneuerbaren Energien, um 

den Primärenergiebedarf zu senken.  

Das Heizsystem, welches den überwiegenden Teil des Wärmebedarfs abdeckt, wird als primäres 

Heizsystem bezeichnet und entspricht der Hauptheizung in Gebäuden. Das primäre Heizsystem 

wird nach dem in Abbildung 6 gezeigten Vorgehen für jedes beheizte Gebäude ermittelt. Gestar-

tet wird mit den realen Verbrauchsdaten des lokalen Energieversorgungsunternehmens, welche 

die höchste Güte ausweisen. Falls diese für ein Gebäude nicht vorhanden sind, werden Ableitun-

gen auf Basis von Schornsteinfegerdaten vorgenommen. Liegen diese ebenfalls nicht vor, wird 

das primäre Heizsystem über das Flurstück zugewiesen. D.h. wenn auf dem Flurstück weitere 

Gebäude mit einem bekannten Heizsystem vorliegen, dann wird dieses Heizsystem übertragen. 

Erst wenn diese Methode nicht greift, wird auf Zensus-Daten zurückgegriffen. Für jede 100 x 100 

m Rasterkachel des Zensus liegt eine aggregierte Verteilung der vorhandenen Systeme vor. Ent-

sprechend dieser Verteilung in der Rasterkachel wird den Gebäuden mit unbekanntem System 

ein Energieträger zugeordnet. Nur rund 9 % der primären Heizsysteme wurden per Zensus zu-

geordnet, so dass die Bestandsanalyse eine relativ geringe Unschärfe enthält. 
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Abbildung 6: Vorgehen Ermittlung des primären Heizsystems15 

3.2.3 Sekundäres Heizsystem  (Holzöfen)  

Neben dem primären Heizsystem können den Schornsteinfegerdaten Holzöfen als sekundäre 

Heizsysteme entnommen werden. Für diese liegen i. d. R. keine Verbrauchswerte vor, doch wer-

den diese unter Berücksichtigung der Verbräuche des primären Heizsystems abgeschätzt. 

Grundlage dafür bietet ein sogenannter Substitutionsfaktor, der den Wärmebedarf des sekundä-

ren Holzofens in Abhängigkeit zum primären Energieträger beschreibt. Die Grundlage dazu bildet 

die Studie ĂEmissionsbilanz erneuerbarer Energietrªgerñ, wobei die Substitutionsfaktoren in 

 

15
 Eigene Darstellung auf Basis der Methodik des DZs 
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Tabelle 3 gelistet sind.16 Da Holzöfen besonders in städtischen Gebieten oft nur zum Komfort und 

unregelmäßig betrieben werden, greift diese Methodik nur dann, wenn eine Bebauungsdichte 

(Anteil der Bedeckung eines Baublocks durch Gebäude) von unter 30 % gegeben ist. Liegt der 

Wert höher, wird eine pauschale Annahme von 10 % Anteil des Wärmebedarfs zugrunde gelegt. 

Tabelle 3: Substitutionsfaktoren für sekundäre Heizsysteme16 

 

3.2.4 Endenergiebedarf  und Wärmebedarf  

Für jedes Gebäude wird der Wärmebedarf, angelehnt an den Heiz-Nutzwärmebedarf, berechnet. 

Liegen Verbrauchsdaten vor, erfolgt dies über die jeweiligen brennwertbezogenen Endenergie-

verbräuche unter Verwendung von typabhängigen Heizsystem-Effizienzen (s. Tabelle 4).  

Diese prinzipiellen Effizienzen stehen für den Wirkungsgrad des betreffenden Heizsystems, die 

sich aus der eingesetzten Energie und den chemischen und physikalischen Verlusten ergeben. 

Rein mathematisch ist der Wirkungsgrad ɖ der Quotient der Differenzen von nutzbarer zu zuge-

führter Energie. 

 

Wie auch bei der Heizsystemzuweisung über die Flurstücke (siehe oben) wird auch der gelieferte 

Verbrauch pro Energieträger und pro Flurstück entsprechend der Gebäudegrundflächen auf die 

Gebäude mit dem gleichen primären Heizsystem verteilt. 

Tabelle 4: Typabhängige Heizsystem-Effizienzen (Wirkungsgrade) 

Konventionell  ɖ Holzbasiert  ɖ Strombasiert  ɖ Sonstiges  ɖ 

Gaskessel & 
Flüssiggas 

0,95 
Holzpellets-
Kessel 

0,90 
Luftwärme-
pumpe 

3,10 Gas-KWK 0,50 

Ölkessel 0,93 
Holzhackschnit-
zel-Kessel 

0,94 
Erdwärme-
pumpe 

4,10 
Fernwärmeüber-
gabestation 

0,95 

 

16
 Lauf, Memmler, und Schneider, Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger 2023. S. 95 
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Kohlekessel 0,90 Holzofen 0,80 
Direktheizung & 
Elektrokessel 

1,00 Brennstoffzelle 0,80 

Wªrmebedarf [kWh/a] = Endenergieverbrauch [kWh/a] * Wirkungsgrad ɖ 

Für Gebäude ohne bereitgestellte Verbrauchsdaten werden gebäudetyp- und flächenspezifische 

Wärmebedarfswerte17 verwendet. Mithilfe der so ermittelten Wärmebedarfe und der Heizsystem-

Effizienzen aus Tabelle können daraufhin die jeweiligen brennwertbezogenen Endenergie-Ver-

bräuche je Energieträger ermittelt werden. 

3.2.5 Wärmedichten und Wärmeliniendichten  

Zur Analyse des Gesamtwärmebedarfs werden sogenannte Wärmedichten und Wärmelinien-

dichten herangezogen. Zur Ermittlung wird der Wärmebedarf auf eine räumlich begrenzte Fläche 

bzw. Länge bezogen. Bei der Wärmeliniendichte wird der Verbrauch von an die Straße angren-

zenden Gebäuden auf Straßensegmente projiziert. Sie gibt damit die absetzbare Wärmemenge 

(kWh/a) im Verhältnis zur Leitungslänge (m) an.  

Hohe Werte können ein wichtiger Indikator dafür sein, dass Wärmenetze wirtschaftlich realisier-

bar sind (vgl. Tabelle 5). Sogenannte ĂAnkerkundenñ, z. B. Schulzentren oder Verwaltungsge-

bäude, welche eine langfristig gesicherte, konstante und meist hohe Abnahmemenge gewähr-

leisten, erhöhen das Wärmenetzeignungspotenzial zusätzlich. Bei geringen Wärmebedarfs- bzw. 

Wärmeliniendichten wie in peripheren Siedlungsgebieten / dörflichen Strukturen sind hingegen 

i. d. R. dezentrale Lösungen die wirtschaftlichere Option. 

Tabelle 5: Wärmenetzeignung in Abhängigkeit von der Wärmedichte (links) bzw. in Abhängigkeit der Wär-

meliniendichte (rechts)18 

 

  

 

17
 Vgl. Langreder u. a., KWW-Technikkatalog Wärmeplanung 2024. 

18
 Ortner u. a., Leitfaden Wärmeplanung. Empfehlungen zur methodischen Vorgehensweise für Kommunen und andere Planungs-

verantwortliche, 54. 
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3.2.6 Treibhausgas -Emissionen  

Die Berechnung der Treibhausgasemissionen erfolgt gebäudescharf auf Basis des brennwertbe-

zogenen Endenergieverbrauchs mit Hilfe der energieträgerspezifischen Faktoren. 

Tabelle 6: Emissionsfaktoren nach Energieträger19 

Energieträger  Emissionsfaktor  

(tCO2e/MWh, Heizwert) 

 

 2022 2030 2040 2045 
Faktor Heizwert zu 

Brennwert  

Strom (Mix bundesweit) 0,499 0,110 0,025 0,015 1 

Strommix (100 % 

Ökostrom) 
0 0 0 0 1 

Heizöl 0,310 0,310 0,310 0,310 1,06 

Erdgas 0,240 0,240 0,240 0,240 1,11 

Flüssiggas 0,270 0,270 0,270 0,270 1,09 

Steinkohle 0,400 0,400 0,400 0,400 1,06 

Biomasse (z. B. Holz) 0,020 0,020 0,020 0,020 1,1 

Biogas 0,139 0,133 0,126 0,123 1,11 

Biomethan 0,041 0,036 0,031 0,031 1,11 

Solarthermie 0 0 0 0 1 

Umweltwärme (Luft, Erde, 

Wasser) 
0 0 0 0 1 

Abwärme aus Verbrennung 0,020 0,020 0,020 0,020 1 

Prozessabwärme 0,040 0,038 0,036 0,035 1 

Dafür werden die heizwertbezogenen Emissionsfaktoren nach Tabelle 6 in einem Zwischenschritt 

mit den ebenfalls in der Tabelle enthaltenen Faktoren in brennwertbezogene Emissionsfaktoren 

umgerechnet und anschließend mit den Endenergieverbräuchen multipliziert. Diese Emissions-

faktoren werden anschließend zur CO2-Bilanzierung verwendet. Die Treibhausgas-Emissionen 

werden für verschiedene Zwischenschritte (Bestandsanalyse, Zielszenario und Wärmewen-

destrategie) in der kommunalen Wärmeplanung benötigt, um hieraus grobe Einschätzungen zur 

Dekarbonisierung der Wärmeversorgung zu ermöglichen. 

3.3 Städtebauliche S truktur und Entwicklung  in Kreßberg  

Die Gemeinde Kreßberg besteht aus mehreren Ortsteilen und kleineren Siedlungen, die sich über 

das Gemeindegebiet verteilen. Die Siedlungsstruktur ist überwiegend ländlich geprägt, mit 

 

19
 Datengrundlage: Langreder u. a., KWW-Technikkatalog Wärmeplanung 2024. 
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zahlreichen Weilern, Höfen und verstreut liegenden Ortschaften. Größere Siedlungsschwer-

punkte bilden die Hauptorte wie Marktlustenau und Waldtann. Die Flächen der Gemeinde sind 

vor allem durch Landwirtschaft, Wiesen und Ackerland gekennzeichnet, was den ländlichen Cha-

rakter unterstreicht. Gewerbliche Nutzungen sind in geringerem Umfang vorhanden und konzent-

rieren sich auf einzelne Standorte innerhalb des Gemeindegebiets. Eine direkte Anbindung an 

überregionale Verkehrsachsen besteht über die umliegenden Bundes- und Landesstraßen. Neu-

ere Wohnbaugebiete ergänzen die historisch gewachsenen Ortskerne vor allem in den Randbe-

reichen der größeren Ortsteile.  

Gebäudenutzung und -typen 

Die folgende Abbildung zeigt die überwiegenden Sektoren auf Baublockebene innerhalb der Ge-

markung von Kreßberg. Zu erkennen ist, dass der Sektor Privates Wohnen innerhalb der Ge-

meinde dominiert. Der Sektor Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (GHD) findet sich punktuell 

in Randbereichen der Siedlungen und bei außerhalb gelegenen landwirtschaftlichen Betrieben. 

Die Wohnfläche beträgt in Kreßberg 122,3 m2 je Wohnung20 und 50,7 m2 je Bewohner21. Damit 

liegt die Gemeinde mit beiden Werten über dem Landesdurchschnitt von Baden-Württemberg.  

 
Abbildung 7: Überwiegende Gebäude- und Nutzungstypen auf Baublockebene 

Baualtersklassen und Denkmalschutz 

 

20
 Stand 15.05.2022, Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Zensus 2022: Wohnungskennzahlen: Durchschnittliche 

Wohnfläche je Wohnung und Durchschnittliche Anzahl der Räume je Wohnung (Tabelle: 4000W-0003). 
21

 Stand 15.05.2022, Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Zensus 2022: Personenkennzahlen: Durchschnittliche Wohn-

fläche je Bewohner/-in (Code: 1000A-0004 ). 
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Ein wichtiges Strukturmerkmal, das v. a. für die Berechnung des Sanierungspotenzials im Ge-

bäudebestand verwendet wird, ist die Verteilung der Baualtersklassen in der Gemarkung (vgl. 

Abbildung 8 und Abbildung 9). Gemäß Datenlage sind insgesamt rund 42 % der Gebäude in 

Kreßberg bis zum Jahr 1978 erbaut worden. Die meisten wurden vor der 1. Wärmeschutzver-

ordnung aus dem Jahr 1977 errichtet, 12,7 % stammen aus der Zeit vor 1949. 

 
Abbildung 8: Verteilung Baualtersklassen (Zensus) 

Die räumliche Verteilung der vorwiegenden Baualtersklassen auf Baublockebene ergibt sich aus 

Abbildung 9. Sie spiegelt die oben beschriebene städtebauliche Struktur und Siedlungsentwick-

lung räumlich in den jeweiligen Ortschaften wider. Es ist erkennbar, dass die Siedlungen der 

Gemeinde Kreßberg im Kern dominierende Baualtersklassen bis aus der Zeit vor 1919 aufwei-

sen. Gleichzeitig zeigt sich, dass die Randbereiche der Siedlungen zu Teilen bis in die Gegenwart 

gewachsen sind. 
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Abbildung 9: Verteilung der Baualtersklassen auf Baublockebene 

Der Denkmalschutz spielt innerhalb der Gemeinde eine untergeordnete Rolle. In Kreßberg befin-

den sich nur wenige denkmalgeschützte Gebäude (2,5 % aller Gebäude, davon ca. ein Fünftel 

Wohngebäude), bei denen eine energetische Sanierung aufgrund der besonderen Auflagen in 

geringerem Umfang durchführbar wäre (niedrigere Sanierungstiefe gemäß ihrer Baualters-

klasse). Deswegen kann der Einfluss des Denkmalschutzes für die Gemeinde vernachlässigt 

werden.  

3.4 Beheizungsstruktu r  

Das GEG22 sieht in § 72 grundsätzlich ein Betriebsverbot für ineffiziente, fossil beschickte Heizöl- 

oder Erdgasheizungen vor, die ihre technische Nutzungsdauer überschritten haben. Sieht aber 

auch weitreichende Ausnahmen vor. 

 Im Gesetzestext heißt es: 

(1) Eigentümer von Gebäuden dürfen ihre Heizkessel, die mit einem flüssigen oder gasförmigen 

Brennstoff beschickt werden und vor dem 1. Januar 1991 eingebaut oder aufgestellt worden 

sind, nicht mehr betreiben. 

 

22
 Gebäudeenergiegesetz vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 16.10.2023 (BGBl. 

2023 I Nr. 280). 
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(2) Eigentümer von Gebäuden dürfen ihre Heizkessel, die mit einem flüssigen oder gasförmigen 

Brennstoff beschickt werden und ab dem 1. Januar 1991 eingebaut oder aufgestellt worden 

sind, nach Ablauf von 30 Jahren nach Einbau oder Aufstellung nicht mehr betreiben. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden auf  

1. Niedertemperatur-Heizkessel und Brennwertkessel, 

2. heizungstechnische Anlagen, deren Nennleistung weniger als 4 Kilowatt oder mehr als 400 

Kilowatt beträgt sowie 

3. heizungstechnische Anlagen mit Gas-, Biomasse- oder Flüssigbrennstofffeuerung als Be-

standteil einer Wärmepumpen-Hybridheizung oder einer Solarthermie-Hybridheizung nach 

§ 71h, soweit diese nicht mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. 

Für die Praxis bedeutet das, dass fossil beschickte Kessel, die früher als 1991 eingebaut wurden 

oder die nach 1991 über 30 Jahre in Betrieb waren und für die keine Ausnahme nach § 72 Absatz 

(3) besteht, auszutauschen sind. Unabhängig von der gesetzlichen Austauschpflicht steigt mit 

zunehmendem Alter der Heizungsanlagen die Wahrscheinlichkeit, dass ein Austausch aus tech-

nischen Gründen notwendig wird. 

Mit Hilfe der für die kommunale Wärmeplanung zur Verfügung stehenden Datenbestände aus 

dem elektronischen Kehrbuch der Schornsteinfeger, lassen sich Aussagen zum Energieträger 

und dem Alter der relevanten Heizungsanlagen treffen. Die Auswertung der Baualtersklassen der 

rund 1068 Heizkessel (unterteilt nach Brennstoffen) in zeigt Abbildung 10. Insgesamt enthält das 

elektronische Kehrbuch 2.528 Feuerstätten. 

Durch die Erfassung der Beheizungsstruktur werden in den weiteren Schritten der kommunalen 

Wärmeplanung Szenarien ermittelt, wie sich der Gebäudebestand in Kreßberg bis 2040 dekar-

bonisieren kann. 
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Abbildung 10: Altersklassen der Heizkessel nach Brennstoff (N = 1068)23 

Etwa 8 % (rund 198 Anlagen) der Heizkessel werden demnach mit Heizöl, Biomasse oder Flüs-

siggas beschickt und sind vor 1995 eingebaut worden, also bereits über 30 Jahre in Betrieb. Die 

Brennwerttechnik hat sich erst Mitte der 90er Jahre durchgesetzt. Daher ist davon auszugehen, 

dass der Großteil dieser Anlagen keine Brennwertanlagen sind und diese somit die Kondensati-

onswärme im Abgas nicht nutzen können.  

Weitere ca. 14 % (rund 357 Anlagen) aller Heizkessel sind aus den Jahren 1995 bis 2005 und 

nutzen fossile Brennstoffe, wovon ebenfalls viele in den nächsten Jahren ersetzt werden müssen. 

Neben den fossilen Brennstoffen wird schon heute Biomasse als Brennstoff verwendet und stellt, 

nach Auswertung der Schornsteinfegerdaten, die häufigste Heizkesselanlagen auf Kreßberger 

Gemarkung. Auch wenn Biomasse nicht den größten Anteil des Brennstoffs per se darstellt, da 

gerade bei Holzscheitverbrennung der klassische Holzofen, oftmals nicht als primäres Heizsys-

tem genutzt wird. Auch finden sich Heizsysteme, welche elektrisch betrieben werden (ca. 13 %) 

auf der Kreßberger Gemarkung. Ebenso gibt es schon heute Heizsysteme, welche auf erneuer-

bare Energien, wie Luft- oder Erdwärmepumpen setzen. 

Zusammenfassend zeigt Abbildung 11 die Anzahl aller dezentralen Wärmeerzeuger im Untersu-

chungsgebiet einschließlich des eingesetzten Energieträgers. Daraus geht hervor, dass Öl der-

zeit der meistgenutzte Energieträger ist, gefolgt von Biomasse. 

 

23
 Plus X x Flüssiggas-Heizkessel. 
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Abbildung 11: Anzahl dezentraler Wärmeerzeuger (einschließlich Hausübergabestationen) 

Nachfolgend ist die räumliche Verteilung der Heizsysteme gezeigt (vgl. Abbildung 12). Dabei ist 

jeweils das am häufigsten im Gebäudeblock vertretene Heizsystem dargestellt. Somit können 

auch weitere Heizsysteme im Gebäudeblock vorhanden sein, welche jedoch nicht als primäres 

Heizsystem anzusehen sind. Der Brennstoff Heizöl ist nahezu in allen Ortsteilen Kreßbergs ver-

treten. Das Erdgas ist wiederrum kaum auf Gebäudeblock-Ebene vertreten. In Waldtann, 

Marklustenau, Unterstelzhausen sowie Wüstenau spielt auch die Elektroheizung als primäres 

Heizsystem eine Rolle. Vereinzelt findet sich auch heute schon die Wärmepumpe als beliebtes 

Heizsystem. 

Anhang 3 zeigt zusätzlich die jeweiligen Anteile der primären Heizsysteme auf Baublockebene.  

 

Abbildung 12: Räumliche Verteilung der dezentralen Heizsysteme auf Baublockebene 
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3.5 Wärmeerzeugung , -speicherung  und Versorgungsstruktur   

Die Wärme in Kreßberg wird im Status Quo vorrangig durch fossile Energieträger erzeugt. Abbil-

dung 13 zeigt die vorherrschende Wärmeversorgungssituation auf Baublockebene, unterteilt in 

Gebiete nach Energieträger. Dabei wird jeweils derjenige Energieträger mit dem höchsten End-

energieanteil pro Baublock gezeigt. Für den Anteil der Energieträger am jährlichen Endenergie-

verbrauch für Wärme auf Baublockebene siehe Anhang 4. 

Es ist zu erkennen, dass der fossile Energieträger Heizöl den größten Anteil am Endenergiebe-

darf der meisten Baublöcke bildet. Des Weiteren werden aktuell auch Biomasse-Energieträger, 

wie Holzpellets, -scheite oder -hackschnitzel, oft eingesetzt. Die Energieträger Strom, Gas, Flüs-

siggas (LPG) und Nah-/Fernwärme bilden nur in wenigen Fällen den größten Anteil am Endener-

giebedarf in einem gesamten Baublock. 

 
Abbildung 13: Energieträger, mit dem größten Anteil am Endenergiebedarf je Baublock (Status Quo) 

In Kreßberg gibt es zum Zeitpunkt der Berichterstellung zwei bekannte Wärmenetze und zwei 

bekannte Gebäudenetze (vgl. Abbildung 14).  
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Abbildung 14: Standorte der Energiezentralen der Wärme- und Gebäudenetzgebiete 

Nach der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)24 umfasst ein Wärmenetz die leitungs-

gebundene Versorgung von mehr als 16 Gebäuden oder 100 Wohneinheiten mit Wärme, sonst 

handelt es sich um ein Gebäudenetz mit der Voraussetzung, dass mindestens zwei Gebäude 

angeschlossen sind.  

Die Wärmenetze Asbach und Tempelhof versorgen jeweils die gleichnamige Siedlung mit 

Wärme. Das Gebäudenetz Schule am Kreßberg liegt nördlich in der Siedlung Marktlustenau an 

der Straße In den Weidengärten und versorgt dort aktuell die Schule am Kreßberg, den ansässi-

gen Kindergarten und die Kreßberghalle. Das Gebäudenetz Haselhof Zentrum liegt zentral in der 

Siedlung Haselhof und versorgt dort den ansässigen Kindergarten Haselhof, eine Turnhalle und 

die nördlich gelegene Feuerwehr Kreßberg Abteilung Nord. Tabelle 7 zeigt einen Überblick zu 

den wichtigsten Kennzahlen der Netze.  

 

24
 Vgl. Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Merkblatt zur Antragstellung für Wärme- und Gebäudenetz Bundes-

förderung für effiziente Gebäude ï Einzelmaßnahmen (BEG EM), 8. 
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Tabelle 7: Detailinformationen zum Wärme- und Gebäudenetzbestand25   

Name Art  
Jahr der Inbetrieb-
nahme  

Temperatur  
VL/RL in °C  

Trassenlänge 
in m  

Anzahl An-
schlüsse  

Asbach Wasser unbekannt unbekannt unbekannt ca. 25 

Tempelhof26 Wasser vor 2010 60/50 ca. 1.000 19 

Schule am Kreß-
berg 

Wasser 
2009 Schule, KiGa 

2024 Kreßberghalle 
80/71 119 3 

Haselhof Zentrum Wasser 2009 70-80/50-60 120 3 

 

Die wesentlichen Informationen der zugehörigen Erzeugungsanlagen können der nachfolgenden 

Tabelle 8 entnommen werden.  

Tabelle 8: Detailinformationen zu bestehenden Erzeugungsanlagen27 

Name Art  
Jahr der 
Inbetrieb-
nahme  

Nennleistung 
Wärmeerzeu-
gung in kW  

Anteil   
Energieträger  

Wärme-
speicher  

Asbach 
BHKW 
Heizkessel 

202028 
unbekannt 

unbekannt 
unbekannt 

80 % Biogas 
 

20 % Hackschnitzel 

unbe-
kannt 

Tempelhof 

Heizkessel  
Heizkessel  
Heizkessel  
Solarthermie 

vor 2010 
2014 
2014 
2023 

500 kW 
450 kW 
450 kW 

ca. 70 kW 

4 % Heizöl 
93 % Pellets 

 
3 % Sonne 

15.000 l 

Schule am Kreß-
berg 

Heizkessel 
Heizkessel 

2024 
2024 

149 
149 

100 % Pellets 
6-mal 

1.000 l 

Haselhof Zentrum Heizkessel 2020 150 100 % Erdgas - 

 

 

25
 Die Daten wurden durch die jeweiligen Betreiber zur Verfügung gestellt. 

26
 Vgl. Schloss Tempelhof eG, ĂEnergie-Situation der Zukunftswerkstatt Schloss Tempelhofñ. 

27
 Die Daten wurden durch die jeweiligen Betreiber zur Verfügung gestellt oder aus dem Markstammdatenregister entnommen bzw. 

abgeleitet. 
28

 Vgl. Bundesnetzagentur, ĂMarktstammdatenregister (MaStR): Stromerzeugungseinheitenñ. 



Kreßberg Kommunale Wärmeplanung Seite 32/104 

MVV Regioplan  Abschlussbericht  - Entwurf  tt.mm.2026 

 

 

Nähere Informationen zu den beiden Wärmenetzen Asbach und Tempelhof29 finden sich in den 

zugehörigen Gebietssteckbriefen in Anhang 1. Das Gebäudenetz Schule am Kreßberg ist bereits 

erneuerbar versorgt. Da die Heizanlage für das Gebäudenetz Haselhof Zentrum erst wenige 

Jahre im Einsatz ist, gibt es noch keine konkreten Planungen seitens der Kommune, wie die 

Wärme künftig erneuerbar erzeugt werden soll. Der Ersatz anderer kommunaler Heizsysteme mit 

höherem Alter hat derzeit Priorität. Die Planungen für Haselhof Zentrum werden zu gegebener 

Zeit gestartet. 

Die Siedlungsgebiete Waldtann, Bergbronn, Gaisbühl, Schönbronn, Asbach, Wüstenau, Hasel-

hof und Mariäkappel sind in Teilen mit dem bestehenden Gasnetz erschlossen. In außerhalb 

gelegenen Siedlungen wie Unter- und Oberstelzhausen sowie Bergertshofen ist kein Gasnetz 

vorhanden.  

Eine Übersicht über bestehende Gebiete auf Baublockebene, in denen (zum Teil) eine Erdgas-

versorgung vorliegt, kann Abbildung 15 entnommen werden. Dabei ist zu beachten, dass Erdgas 

nicht zwingend der primär genutzte Energieträger der Gebiete ist (vgl. Abbildung 13).  

 
Abbildung 15: Lage der über das Gasnetz versorgten Baublöcke 

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung lagen keine Informationen über Jahr der Inbetriebnahme, Art 

des Gasnetzes, Trassenlänge und Anzahl an Anschlüssen durch den Gasnetzbetreiber vor. Auf 

der Gemarkung Kreßberg bestehen bislang keine Anlagen zur Erzeugung von Wasserstoff oder 

 

29
 Vgl. Schloss Tempelhof eG, ĂTempelhofer Energiekonzept ï Gemeinschaft Tempelhofñ. 
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synthetischen Gasen. Ebenso liegen keine Informationen zu bestehenden, geplanten oder ge-

nehmigten Gasspeichern vor. 

3.6 Abwasserinfrastruktur  

Die Gemeinde Kreßberg verfügt derzeit über vier Kläranlagen. Diese befinden sich in Kreßberg-

Riegelbach, in Kreßberg-Gaisbühl, in Kreßberg-Schönbronn sowie in Kreßberg-Bergbronn. Das 

Abwassernetz ist über die ganze Gemarkung ausgebaut. Über die Gesamtlänge der Leitungen 

sowie über den Trockenwetterabfluss lagen zum Zeitpunkt der Berichterstellung keine Informati-

onen vor. Kanalnetzabschnitte mit Nennweiten über DN 800 liegen u. a. zwischen der Kläran-

lage Kreßberg-Riegelbach und Marktlustenau sowie nördlich von Tempelhof, südöstlich von 

Waldtann, südlich von Mariäkappel und nordöstlich von Leukershausen vor.  

 

Abbildung 16: Abwassernetz der Gemarkung Kreßberg 

3.7 Energie - und Treibhausgasbilanz  

3.7.1 Endenergie  

In Summe beträgt der Endenergiebedarf der Gemeinde Kreßberg rund 57 GWh/Jahr bzw. 56.700 

MWh/Jahr. Abbildung 17 zeigt den gesamten Endenergiebedarf in GWh/a gegliedert nach Ener-

gieträgern.  

SKA Kressberg-Bergbronn  
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Abbildung 17: Endenergiebedarf nach Energieträgern (ohne Differenzierung der Energieträger für Wärme-
netze) 

Der Anteil von fossilen Energieträgern in Bezug auf den Endenergieverbrauch liegt im Status Quo 

bei ca. 47 %. Etwa 53 % der Wärmeversorgung sind bereits als erneuerbar einzustufen. Die 

Energieträger der Nah-/Fernwärme sind Kapitel 3.5 zu entnehmen. 

3.7.2 Wärmebedarf (Nutzenergie)  

Der jährliche Wärmebedarf (Nutzenergiebedarf)30 der Kommune beläuft sich insgesamt auf etwa 

52 GWh/a. In Abbildung 18 ist die Verteilung des gesamten Wärmebedarfs ï dargestellt in GWh 

pro Jahr ï differenziert nach den jeweiligen Energieträgern visualisiert. Dies entspricht einem 

durchschnittlichen Bedarf von rund 13 MWh pro Einwohner jährlich. 

 

30
 Endenergie ist die Energie, die Haushalte und Betriebe f¿r Heizung und Warmwasser beziehen (z. B. Erdgas, Fernwªrme), wªh-

rend Nutzenergie die tatsächlich im Gebäude ankommende Wärme ist ï also das, was nach Umwandlungsverlusten effektiv 
genutzt wird. 
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Abbildung 18: Wärmebedarf nach Energieträgern 

Vom Gesamtwärmebedarf entfallen ca. 58 % auf das private Wohngebäude, 39,3 % auf Ge-

werbe, Handel und Dienstleistungen (GHD) sowie 0,4 % auf Industrie und Produktion (zusam-

mengefasst 39,7 % Nicht-Wohngebäude) und rund 2,7 % auf öffentliche Gebäude. 

Die Analyse des Wärmebedarfs ist in der kommunalen Wärmeplanung von zentraler Bedeutung, 

weil sie aufzeigt, wie viel Wärme tatsächlich in den Gebäuden ankommt und genutzt wird ï un-

abhängig davon, wie viel Energie ursprünglich bereitgestellt wurde. Nur durch das Verständnis 

des tatsächlichen Wärmebedarfs lassen sich gezielte Maßnahmen zur Effizienzsteigerung, zur 

energetischen Sanierung von Gebäuden und zur Umstellung auf klimafreundliche Heizsysteme 

entwickeln. Zudem macht die Betrachtung der Nutzenergie die Umwandlungsverluste sichtbar, 

die zwischen der gelieferten Endenergie und der tatsächlich genutzten Wärme entstehen. 

Dadurch können Kommunen fundierte Entscheidungen treffen, um Energieverluste zu minimie-

ren, die Versorgung effizienter zu gestalten und ihre Klimaziele wirksam zu verfolgen. 

Die Aufteilung des Wärmebedarfs der kommunalen Liegenschaften von Kreßberg kann Abbil-

dung 19 entnommen werden. 
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Abbildung 19: Räumlich aufgelöster Wärmebedarf der kommunalen Liegenschaften 

3.7.3 Wärme- und Wärmeliniendichten  

Abbildung 20 zeigt den Wärmeverbrauch je ha Bodenfläche pro Jahr auf Baublockebene (Wär-

medichte). Die Werte reichen von grünen/gelben Kategorien (geringer Verbrauch pro ha Boden-

fläche) bis zu orangenen/rötlichen Kategorien (erhöhter Verbrauch). Die Daten stellen grobe Ori-

entierungswerte dar, die ggf. im Rahmen von Nachprüfungen hinsichtlich einer Wärmenetzeig-

nung näher zu untersuchen sind. In den Siedlungsbereichen liegen überwiegend geringe bis mitt-

lere Wärmedichten vor. Erhöhte Wärmedichten können in Bereichen gewerblicher Nutzungen, z. 

B. im Süden von Marktlustenau identifiziert werden. 



Kreßberg Kommunale Wärmeplanung Seite 37/104 

MVV Regioplan  Abschlussbericht  - Entwurf  tt.mm.2026 

 

 

 

Abbildung 20: Spezifische Wärmedichte auf Gebäudeblockebene 
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Abbildung 21: Wärmebedarf nach Straßensegmenten (Wärmeliniendichte) 

Auch die Wärmeliniendichte (vgl. Abbildung 21) ermöglicht eine spezifische Aussage hinsichtlich 

potenzieller Wärmeabnahmemengen in Bezug auf vordefinierte Straßenabschnitte (kWh je 

m/Jahr)31. Erhöhte Wärmeliniendichten zeichnen sich dabei ebenfalls im Süden von Marktlus-

tenau im Bereich Im Klingenfeld und Marktstraße ab. Daneben weisen je kurze Straßenabschnitte 

in Asbach, Halden / Tempelhof, Hohenberg und Oberstelzhausen Werte über 3.000 kWh/(m*a) 

auf. Im Ortsteil Waldtann überwiegen, wie auch in weiten Teilen von Mariäkappel und Leukers-

hausen geringe bis mittlere Wärmeliniendichten. Auch zeigen die Wohngebiete von Marktlus-

tenau lediglich geringe bis mittlere Wärmeliniendichten auf. 

3.7.4 Großverbraucher von Wärme  

Das WPG sieht in Anlage 2, Abschnitt I, Nummer 2, Unternummer 7 eine standortbezogene kar-

tographische Darstellung von Großverbrauchern vor. Dies wurde durchgeführt. Jedoch wird auf-

grund von Wahrung des Datenschutzes, von Geschäftsgeheimnissen und zum Schutz kritischer 

 

31
 Üblicherweise umfasst ein Straßensegment den Abschnitt zwischen zwei Straßenkreuzungen. 
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Infrastruktur nach der Entscheidung der planungsverantwortlichen Stelle diese Karte nicht veröf-

fentlicht. 

3.7.5 Treibhausgas -Emissionen  

Abbildung 22 zeigt die jährlichen THG-Emissionen im Wärmebereich für den Status Quo, geglie-

dert nach den einzelnen Energieträgern bzw. Heiztechnologien. In Summe werden demnach rund 

8,5 kt CO2e pro Jahr emittiert. 

 

Abbildung 22: THG-Emissionen nach Energieträgern 

Die höchsten THG-Emissionen werden mit über 80 % durch den Einsatz von Heizöl als Energie-

träger verursacht. Der THG-Anteil von Heizöl steigt gegenüber dem Verbrauchsanteil (42 %) auf-

grund des hohen Emissionsfaktors. Hinzu kommt ein geringer Anteil durch den fossilen Energie-

träger Erdgas. 

Die THG-Emissionen von Biomasse (Holzscheite, Holzpellets und Holzhackschnitzel) sowie 

Stromdirektheizungen und Wärmepumpen (zusammengefasst im Bereich Strom) liegen bei je-

weils 6 % der Gesamt-Emissionswerte, was mitunter an den äußerst geringen THG-

Emissionsfaktoren erneuerbarer Energien liegt.  

3.7.6 Kennzahlen Energie - und Treibhausgasbilanz  

Die nachfolgende Tabelle zeigt weitere Kennzahlen der Energie- und Treibhausgasbilanz der 

Gemeinde, wie beispielsweise Verbräuche oder Leistungen pro Kopf. Hierbei ist der entspre-

chende Wert durch die Einwohnerzahl der Gemeinde dividiert worden.  
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Tabelle 9: Kennzahlen Energie- und Treibhausgasbilanz 

 Einheit  Kreßberg  

Endenergieverbrauch und Treibhausgasemissionen 
der Haushalte pro Kopf  

kWh/a*Person 7.360,40  

 tCO2eq/a*Person 1,20  

Endenergieverbrauch und Treibhausgasemissionen 
der kommunalen Liegenschaften pro Kopf  

kWh/a*Person 344,70  

 tCO2eq/a*Person 0,10  

Endenergiebedarf Wärme Wohngebäude pro Quad-
ratmeter Wohnfläche  

kWh/a*m2 146,96  

Stromverbrauch zur Wärmeversorgung der Haus-
halte pro Kopf  

kWh/a*Person 269,00  

Endenergieverbrauch und Treibhausgasemissionen 
in GHD und Industrie pro Kopf  

kWh/a*Person 5.706,82  

 tCO2eq/a*Person 0,75  

Leistung  PV-Anlagen pro Kopf 32 kWbrutto/Person 2,85  

 kWnetto/Person 2,59  

Installierte el. KWK-Leistung pro Kopf 33 kWel/Person 0,02  

 

Der Anteil der erneuerbaren Stromerzeugung im Landkreis Schwäbisch Hall lag im Jahr 2015 

bereits bei 62 % des Gesamtstrombedarfs.34 Im Vergleich dazu lag der Anteil erneuerbarer Ener-

gien an der Stromerzeugung im Bundesdurchschnitt 2015 bei 32 %, im vergangenen Jahr 2025 

lag der Anteil bei 62 %.35.   

 

32
 Datengrundlage: Bundesnetzagentur, ĂMarktstammdatenregister (MaStR): Stromerzeugungseinheitenñ. 

33
 Datengrundlage: Bundesnetzagentur. 

34
 Vgl. Landkreis Schwäbisch Hall und Infas enermetric Consulting GmbH, Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept Landkreis 

Schwäbisch Hall, 52 f. 
35

 Vgl. Energy-Charts (Teil der Fraunhofer-Gesellschaft), ĂJªhrlicher Anteil erneuerbarer Energien an der ºffentlichen Nettostromer-

zeugung und Last in Deutschlandñ. 
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4 Potenzialanalyse  

Die Potenzialanalyse ist ein zentraler Bestandteil der kommunalen Wärmeplanung. Sie verfolgt 

das Ziel, die lokalen Potenziale für eine klimafreundliche Wärmeversorgung systematisch zu er-

fassen und möglichst genau zu quantifizieren. Dabei werden neben den Potenzialen der Ener-

gieeinsparung und Effizienzsteigerung in den Verbrauchssektoren (insbesondere im Gebäude-

bestand und Industrie) vor allem die Erzeugungspotenziale durch erneuerbare Energien (z. B. 

Solarthermie, Geothermie, Biomasse oder Umweltwärme) oder Abwärmequellen analysiert.  

Bezugnehmend auf das Wärmeplanungsgesetz geht es insbesondere darum aufzuzeigen, bei 

welchen Potenzialen eine tiefergehende Betrachtung sinnvoll und zielführend erscheint. Die Po-

tenzialanalyse erfolgte wie auch die Bestandsanalyse u. a. mit Hilfe des digitalen Zwillings (DZ).  

4.1 Energieeinsparung und Energieeffizienz  

Energieeinsparung und Energieeffizienz im Wärmesektor sind für die Gemeinde Kreßberg ein 

maßgeblicher Baustein der Wärmewende, um den Wärmebedarf der Gebäude zu senken und 

somit alternative Heizungstechnologien wie z.B. Wärmepumpen und Fernwärme möglichst effi-

zient einsetzen zu können und schlussendlich die Wärmeversorgung bis 2040 zu dekarbonisie-

ren.  

Potenziale zur Effizienzsteigerung  im Gebäudebestand betreffen neben der Sanierung der Ge-

bäudehülle insbesondere folgende Maßnahmen (vgl. auch Abbildung 23): 

¶ Effizienzsteigerung der Heizsysteme: Für Effizienzsteigerungen von Heizsystemen gibt es 

verschiedene technische Optionen, z. B. Absenkung der Vorlauftemperatur mittels Einstellung 

von Anlagenparametern, Nachtabsenkung der Temperaturen, Überprüfung/Berücksichtigung der 

Anwesenheitszeiten und der anschließenden Anpassung von Zeitplänen der Bewohner und Nut-

zer. Eine wichtige Rolle spielt auch der Hydraulische Abgleich, bei diesem wird das Heizsystem 

so eingestellt, dass das warme Heizungswasser bedarfsorientiert auf alle Heizkörper verteilt und 

die Wunschtemperatur aller Räume erreicht werden kann.36 

¶ Technisches Monitoring und Optimierung von Anlagen: Bei Nichtwohngebäuden (Gewerbe, 

Industrie oder öffentliche Liegenschaften) kann die Effizienz und Funktionsweise von technischen 

Anlagen mit Hilfe eines Monitorings, regelmäßigen Kontrollen oder unter Einsatz von Sensorik 

überprüft und optimiert werden, z. B. durch automatische Einzelraumregelung.  

¶ Einsparung von Prozesswärme: Wesentliche Effizienzpotenziale bestehen beim Verbrauch 

von Prozesswärme bei Industriebetrieben durch Modernisierungs- und 

 

36
 Vgl. Bundesministerium f¿r Wirtschaft und Energie (BMWE), ĂKostet wenig, bringt viel: der hydraulische Abgleichñ. 
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Optimierungsmaßnahmen, z. B. durch energieeffiziente Anlagenkomponenten (wie Pumpen und 

Ventilatoren) oder effiziente Umwandlungs- und Erzeugertechnologien. Weitere Potenziale bietet 

die Wärmerückgewinnung aus Abwärme. Die bisher ungenutzte Abwärme kann für das Heizen 

von Gebäuden, das Aufbereiten von Warmwasser oder zur Vorwärmung von Verbrennungs- und 

Trocknungsluft verwendet werden. Die Wärme kann zudem ausgekoppelt werden und über ein 

Wärmenetz weitere Gebäude beheizen. 
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Abbildung 23: Mögliche Effizienzmaßnahmen und potenzielle Einsparungen im Gebäudebestand37 

Die Ermittlung des Sanierungspotenzials erfolgt modellbasiert. Unter dem Begriff des Sanie-

rungspotenzials wird die Differenz des aktuellen Wärmebedarfs im Bestand zum Wärmebedarf in 

saniertem Zustand verstanden. Dabei wird berücksichtigt, dass die jährlichen Sanierungsraten, 

d. h. der Anteil des Gebäudebestandes, der im Durschnitt pro Jahr saniert wird, unter realistischen 

Annahmen begrenzt sind. Während zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2045 eine 

 

37
 Rehmann, Streblow, und Müller, Kurzfristig umzusetzende Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden und 

Quartieren. 
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durchschnittliche Sanierungsrate von 1,73 % benötigt wird38, entwickelte sich die Sanierungsrate 

in Deutschland in den vergangenen Jahren leicht rückläufig. Im Jahr 2024 lag diese bei 0,69 %, 

im Jahr 2022 noch bei 0,88 %.39 Um die lokalen Klimaziele zu erreichen, wurde eine jährliche 

Sanierungsrate von 0,8 % festgelegt, wobei eine Sanierungstiefe beruhend auf dem KfW-Effizi-

enzhaus-Standard 85 verwendet wird (konservatives Szenario). Der KfW-Effizienzhaus-Standard 

85 bedeutet, dass ein Gebäude nach der Sanierung 85 % des Primärenergiebedarfs eines Refe-

renzgebäudes nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) aufweisen darf.40  

Für Nichtwohngebäude wird das Potenzial zur Wärmebedarfsreduzierung auf Basis der folgen-

den Wärmebedarfsreduktionsfaktoren bestimmt. Diese enthalten neben dem Sanierungspoten-

zial für die Gebäude ggf. auch prozesswärmebezogene Anteile. Dabei wird angenommen, dass 

sich die Wärmebedarfe der Gebäude bis 2050 um folgende Anteile reduzieren lassen41.  

¶ GHD: 37 % 

¶ speziell Kommunale Liegenschaften: 33 % 

¶ Industrie: 29 % 

Diese Reduktionsfaktoren werden für das Zieljahr 2040 linear interpoliert. 

Die sich daraus ergebenden berechneten Einsparpotenziale für den Gebäudebestand werden im 

nachstehenden Diagramm (Abbildung 24) gezeigt. Dies entspricht einer Senkung von einem ak-

tuellen Wärmebedarf von 51,62 GWh/a auf 44,72 GWh/a im Jahr 2040. Bei der Berechnung des 

Einsparpotenzials wird davon ausgegangen, dass die Gebäude mit dem größten Sanierungspo-

tenzial zuerst saniert werden. 

 
Abbildung 24: Potenzielle Wärmebedarfsreduktion bis zum Zieljahr (2040) mit Zwischenjahren  

 

38
 Vgl. Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), dena-Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität. 

39
 Vgl. Bundesverband energieeffiziente Gebªudeh¿llen e.V. (BuVEG), ĂSanierungsquote im deutschen Gebªudebestandñ. 

40
 Vgl. KfW, ĂDie Effizienzhaus-Stufen f¿r bestehende Immobilien und Baudenkmaleñ. 

41
 Fuchs u. a., Energie- und Klimaschutzziele 2030. 
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4.2 Definition von Gebieten mit erhöhtem Einsparpotenzial  

Im Rahmen des WPG sind Gebiete mit erhöhtem Einsparpotenzial solche räumlichen Bereiche 

innerhalb einer Kommune, in denen sich durch gezielte Maßnahmen besonders hohe Energie-

einsparungen im Wärmesektor erzielen lassen. Diese Gebiete sind von besonderer Bedeutung 

für die kommunale Wärmeplanung, da sie eine wichtige Rolle bei der Erreichung der Klimaziele 

spielen. 

In Abbildung 25 sind Teilgebiete mit erhöhten Einsparpotenzialen dargestellt. Die Klassen des 

Wärmebedarfsreduktionspotenzials für Wohngebäude werden wie folgt ermittelt: 

D = (qist ï qsan)/qist 

D: Reduktionsfaktor [%] 

qist: In der Bestandsanalyse ermittelter spezifischer Wärmebedarf [kWh/(m²*a)]42, 

qsan: Spezifischer Wärmebedarf im sanierten Zustand [kWh/(m²*a)], (je Gebäude entnommen aus 

TABULA43, entspricht in etwa dem Standard kfW EH 55)44 

Bei einem Reduktionsfaktor von 0 % ist die Gebäudehülle bereits im Zielzustand. Es wird somit 

keine weitere Reduktion des Wärmebedarfs im DZ für das Gebäude ermittelt. Bei einem Reduk-

tionsfaktor D größer 0 % besteht noch Potenzial zur Reduzierung des Wärmebedarfs durch Sa-

nierung und / oder geändertes Nutzerverhalten, das im Berechnungsmodell ausgewiesen wird. 

Die Klassen des Wärmebedarfsreduktionspotenzials werden folgendermaßen eingeteilt: 

D: >= 67 % Ą hoch 

D: 33 % < x <  67 % Ą mittel 

D: <= 33 % Ą niedrig 

Nichtwohngebäude werden basierend auf den in Kapitel 4.1 genannten Reduktionsfaktoren den 

folgenden Klassen zugeordnet: 

¶ GHD (37 %) Ą mittel, speziell Kommunale Liegenschaften (33 %) Ą niedrig 

¶ Industrie: 29 % Ą niedrig 

In weiten Teilen ergibt sich für Kreßberg ein mittleres Wärmebedarfsreduktionspotenzial.  

 

42
 Dieser Bedarf kann auch besondere Verbraucher beinhalten. 

43
 IWU ï Institut Wohnen und Umwelt GmbH / Institute for Housing and Environment, ĂTABULA WebToolñ. 

44
 Bei Annahme eines durchschnittlichen Nutzerverhaltens 
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Abbildung 25: Räumliche Verteilung der Gebiete mit erhöhtem Einsparpotenzial 

Anhand der räumlichen Verteilung können Gebiete abgeleitet werden, die künftig als Sanierungs-

gebiete von Interesse sein könnten. Die Ausweisung von Sanierungsgebieten kann Entwicklungs-

prozesse zur Modernisierung von Gebäuden und Infrastruktur in Gemeindeteilen anstoßen, bei-

spielsweise durch finanzielle Anreize und Steuererleichterungen. Sanierungsgebiete werden 

durch eine Sanierungssatzung nach § 142 Baugesetzbuch (BauGB) förmlich festgelegt. Der Sa-

nierungsbedarf privater Gebäude ist dabei i. d. R. nicht allein ausschlaggebend für eine mögliche 

Ausweisung eines Teilgebietes als Sanierungsgebiet. Voraussetzung für die Durchführung einer 

städtebaulichen Sanierungsmaßnahme nach § 136 ff. BauGB ist das Bestehen sog. städtebauli-

cher Missstände45, zu deren Behebung das Gebiet durch Sanierungsmaßnahmen wesentlich ver-

bessert oder umgestaltet werden soll. Vor der förmlichen Festlegung eines Sanierungsgebietes 

werden i. d. R. vorbereitende Untersuchungen nach § 141 BauGB durchgeführt. 

4.3 Erneuerbare Erzeugungspotenziale in Kreßberg  

Zur Erreichung eines klimaneutralen Gebäudebestandes muss der nach Einspar- und Effizienz-

Maßnahmen verbleibende Wärmebedarf treibhausgasarm über erneuerbare Energieträger ge-

deckt werden. Erneuerbare Energien haben gegenüber fossilen Energieträgern deutliche Vor-

teile: Sie wirken durch ihre sehr geringen THG-Emissionen klimaschonend und zusätzlich stärken 

 

45
 Der Begriff des städtebaulichen Missstandes wird in § 136 Abs. 2 S. 2 BauGB gesetzlich bestimmt. Es werden zwei Arten unter-

schieden, die sich in einem Gebiet überlagern können: (bauliche) Substanzschwächen und/oder Funktionsschwächen (in Bezug 
auf die Aufgaben, die ein Gebiet nach seiner Lage und Funktion erfüllen soll).  
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sie bei lokaler Verfügbarkeit die lokale Wertschöpfung und reduzieren Importabhängigkeiten für 

fossile Energieträger.  

Die Potenzialanalyse erfolgte wie auch die Bestandsanalyse u. a. mit Hilfe des DZs.  

Nach dem Kompetenzzentrum für Kommunale Wärmewende (KWW) können dabei folgende Po-

tenzialebenen definiert werden: 

Das theoretische Potenzial  umfasst das physikalisch vorhandene Potenzial der Region, z. B. 

die gesamte Strahlungsenergie der Sonne, Windenergie auf einer bestimmten Fläche in einem 

definierten Zeitraum. Das technische Potenzial  ist kleiner als das theoretische Potenzial, da es 

durch rechtliche Rahmenbedingungen und technologische Möglichkeiten eingegrenzt wird. 

Rechtliche Rahmenbedingungen, die das Potential einschränken können, liefern zum Beispiel die 

in Kapitel 4.3.1 beschriebenen Schutzgebiete. Weitere relevante Faktoren sind in den jeweiligen 

Kapiteln zu den einzelnen Potenzialen beschrieben. Das technische Potenzial kann unter Be-

rücksichtigung der Wirtschaftlichkeit auf das wirtschaftliche Potenzial eingegrenzt werden. 

Durch Einbezug weiterer Faktoren (wie z.B. Akzeptanz, Flächenkonkurrenzen, kommunale Prio-

ritäten) kann daraus das erschließbare Potenzial abgeleitet werden. Zusätzlich kann noch das 

nachhaltige Potenzial  unterschieden werden. Dabei wird das technische Potenzial hinsichtlich 

der Nachhaltigkeit bewertet. Es berücksichtigt Umweltaspekte und die gesamte Wertschöpfungs-

kette eines Energieträgers. 46 

Abbildung 26 fasst die fünf Potenzialebenen zusammen. 

 

46
 Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende (KWW) und Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), ĂPotenzialanalyseñ. 
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Abbildung 26: Schematische Darstellung der Potenzialarten47 

Das Wärmeplanungsgesetz (WPG) fordert, die Potenziale zur Erzeugung von Wärme aus erneu-

erbaren Energien quantitativ und räumlich differenziert darzustellen (§ 16 WPG). Die Darstellung 

der Potenziale im Wärmeplan verfolgt das Ziel, Anhaltspunkte zu liefern, welche Energiequellen 

in vertiefenden, nachgelagerten Analysen genauer untersucht werden können. Nach dem Leitfa-

den Wªrmeplanung des KWW Ăbietet es sich an, technische Angebotspotenziale zu erheben und 

anschließend den Bedarfen gegenüberzustellen. Es kann keine umfassende Analyse der wirt-

schaftlichen und erschließbaren Potenziale erfolgen. Jedoch ist es sinnvoll bereits bekannte 

Hemmnisse explizit darzustellen und damit verbundene Unsicherheiten aufzuzeigen.ñ48  

In den nachfolgenden Kapiteln werden daher zunächst die unterschiedlichen technischen erneu-

erbaren Energiepotenziale auf Gemarkungsebene quantifiziert. 

4.3.1 Schutzgebiete  

Einer Potenzialerhebung können, je nach Art des Potenzials, unterschiedliche Flächenrestriktio-

nen entgegenstehen. Die nachfolgende Abbildung zeigt zu beachtende Einschränkungen auf Ge-

markungsebene, darunter Wasserschutzgebiete und FFH-Gebiete (Fauna-Flora-Habitat). 

 

 

47
Eigene Darstellung nach Thrän und Pfeiffer, Methodenhandbuch Stoffstromorientierte Bilanzierung der Klimagaseffekte. sowie 

Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende (KWW) und Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), ĂPotenzialanalyseñ. 
48

 Ortner u. a., Leitfaden Wärmeplanung. Empfehlungen zur methodischen Vorgehensweise für Kommunen und andere Planungs-

verantwortliche. 
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Abbildung 27: Mögliche Gebietsrestriktionen für Potenzialflächen 

4.3.2 Biomasse  

Der Anbau von nachwachsenden Rohstoffen für die Energieerzeugung auf landwirtschaftlich ge-

nutzten Flächen kann ein Baustein zur Nutzung lokaler erneuerbarer Energieressourcen und da-

mit für die Umsetzung der Wärmewende sein. Berücksichtigt werden muss jedoch, dass derartige 

Flächen bereits heute einer Nutzungskonkurrenz unterliegen können. Es ist meist nicht realis-

tisch, dass die vorhandenen Ackerflächen einer Gemeinde vollständig für Energiepflanzen ge-

nutzt werden, da der Anbau von Nahrungs- und Futterpflanzen in der Regel überwiegt. 

Biomasse aus Holz kann hingegen kurzfristig verfügbar sein und ist erneuerbar. Waldrestholz 

bietet als Energieträger die Möglichkeit, bei Verbrennung hohe Temperaturen zu erzeugen und 

lässt sich gut transportieren und lagern, so dass es überregional und saisonal flexibel verwendet 

werden kann. Vor dem Hintergrund von Naturschutz, Ressourceneffizienz und mit Rücksicht auf 

die Bedeutung der stofflichen Verwertung von Holz in u. a. der Bau-, Zellstoff- und Möbelindustrie 

können generell nur Waldrestholz aus der (nachhaltigen) Forstwirtschaft sowie holzartige Abfälle 

aus Haushalten, Gewerbe oder der Landschaftspflege für die Wärmeerzeugung verwendet wer-

den.  
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Die räumliche Verteilung der für Biomasse u. U. relevanten Landnutzungsarten ergibt sich aus 

Abbildung 28. Innerhalb der Gemeinde dominieren demnach Waldflächen besonders im Westen 

und Ackerflächen.  

 
Abbildung 28: Flächennutzung nach Biomassepotenzialarten 

In Summe ergibt sich für die Gemarkung Kreßberg ein technisches Potenzial zur Wärmegewin-

nung durch Biomassenutzung in Höhe von 65 GWh/a, wobei 56 GWh/a auf landwirtschaftliche 

und Gras-Flächen, 8 GWh/a auf Waldflächen und 1 GWh/a auf Siedlungsabfälle entfallen. Für 

die Gewinnung von Strom aus Biomasse beträgt die Summe 37,5 GWh/a, davon entfallen 

37,4 GWh/a auf landwirtschaftliche und Gras-Flächen sowie 0,1 GWh/a auf Siedlungsabfälle.  

Der Einsatz von Biomasse für die Wärmeversorgung ist laut Umweltbundesamt aufgrund ihrer 

Vielfalt nicht pauschal, sondern nur differenziert sinnvoll49. Demnach ist Holz als klimafreundlich 

einzustufen, wenn mindestens so viel Holz nachwächst wie den Wäldern entnommen wird. Das 

Umweltbundesamt sieht das Potenzial für klimafreundlich genutztes Holz als begrenzt an und 

plädiert dafür, dass Holz zunächst für hochwertige und dauerhafte Produkte genutzt werden 

sollte. Erst am Ende einer möglichst langen Nutzungskette sollte das nicht mehr weiter stofflich 

 

49
 Vgl. Umweltbundesamt, ĂBioenergieñ. 
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nutzbare Altholz für die Wärmegewinnung in Feuerungsanlagen bzw. Kraftwerken verbrannt wer-

den. Bioenergieträger dürfen auch nur dann als erneuerbar eingestuft werden, wenn diese die 

Nachhaltigkeitsanforderungen nach RED II erfüllen50. 

Darüber hinaus ist bei der Nutzung von Biomasse zur Wärmeerzeugung das Thema Luftreinhal-

tung zu beachten. Ab dem 01.01.2030 gelten in der EU neue strenge Grenzwerte zur Luftreinhal-

tung51. Diese müssen bis Ende 2026 in nationales Recht überführt werden. Dabei werden beson-

ders die Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffoxide und deren erlaubte Grenzwertüberschrei-

tungen verschärft. Werden diese Grenzwerte überschritten, ist die Kommune verpflichtet einen 

Luftreinhalteplan zu erstellen. Dies ist u.a. aufgrund der ländlichen Lage von Kreßberg und der 

nicht vorhandenen Schwer- oder Chemieindustrie jedoch als unwahrscheinlich einzustufen. Den-

noch sollte der Einsatz von Biomasse vor diesen Hintergründen geprüft werden.  

4.3.3 Umweltwärme aus Außenluft mittels Wärmepumpe  

Dezentrale Wärmepumpen werden häufig mit Umgebungsluft als Wärmequelle betrieben, da 

diese Anwendung nahezu überall möglich ist. Luft kann mithilfe von Luft-Wasser-Wärmepumpen 

mit einem im Vergleich zu Direktstromheizungen deutlich geringeren Stromeinsatz zur effizienten 

Wärmeerzeugung genutzt werden aufgrund ihrer Jahresarbeitszahl (JAZ, i.d.R. zwischen 2 bis 

5), die das Verhältnis von Nutzwärme und meist als Elektrizität zugeführter Energie angibt. 52 Die 

JAZ beschreibt die Effizienz des gesamten Heizsystems, während der COP (Coefficient of Per-

formance) eine Leistungszahl darstellt, welche sich nur auf die Wärmepumpe als Wärmeerzeuger 

unter Laborbedingungen bezieht. Der COP berechnet sich aus dem Verhältnis von Nutzwärme 

zur aufgewendeten elektrischen Energie. Der sogenannte Seasonal Coefficient of Performance 

(SCOP) ist eine Erweiterung des COP bei der die Effizienz der Wärmepumpe an vier unterschied-

lichen Betriebspunkten bestimmt wird. Beide Kennzahlen (COP und SCOP) beschreiben die im 

Labor gemessene Effizienz der Wärmepumpe. Die JAZ ist die aussagekräftigere Kennzahl, da 

sie die tatsächliche Leistung im konkreten Gebäude unter realen Bedingungen misst.53 

Der Strombedarf eines Wärmepumpensystems kann dabei auch über regenerativ erzeugten Ei-

genstrom (z. B. PV) oder Ökostrom aus dem Stromnetz gedeckt werden. Bei steigenden Preisen 

für Wärmepumpenstromtarife und sinkenden Kosten für Batteriespeicher werden Komplettlösun-

gen aus Wärmepumpe, PV-Anlage und Batteriespeicher für ein dezentrales Energiemanagement 

zunehmend wirtschaftlich. Diese Eigenverbrauchsoptimierung ist nicht zuletzt auch aufgrund von 

 

50
 Vgl. Europäische Union: Renewable Energy Directive II - RED II, Richtlinie (EU) 2018/2001. ABl. EU: L 328, 21.12.2018 

51
 Vgl. Europäische Union: Richtlinie (EU) 2024/2881. ABl. EU: L 2024/2881, 20.11.2024. 

52
 Vgl. Nussbaumer u. a., Planungshandbuch Fernwärme V1.2, 31 f. 

53
 Vgl. Vaillant, ĂEffizienz von Wªrmepumpenñ. 
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gesunkenen EEG-Einspeisevergütungen und gestiegenen Strompreisen attraktiv. Wärmepum-

pen erfüllen zudem als effiziente Technologie die Anforderungen des GEG54. 

Der Einsatz von Wärmepumpen ist besonders effizient in gut gedämmten Gebäuden mit niedri-

gen Vorlauftemperaturen, etwa bei Flächenheizungen in Neubauten oder sanierten Altbauten. In 

unsanierten Bestandsgebäuden ist der Betrieb ebenfalls möglich, erfordert jedoch meist Anpas-

sungen an der Heizungstechnik (z. B. grºÇere Heizkºrperflªchen). Da hier hºhere Vorlauftempe-

raturen nötig sind, arbeitet die Wärmepumpe mit geringerem Wirkungsgrad und höherem Strom-

bedarf55. Ob sich der Einsatz ohne Sanierung wirtschaftlich lohnt, ist im Einzelfall zu prüfen.  

Zur Ermittlung des Luft-Wärmepumpen-Potenzials innerhalb Kreßberg werden folgende Anforde-

rungen an eine Nutzung gestellt: Zunächst werden Flächen ermittelt, die in unmittelbarer Umge-

bung von Gebäuden liegen, um Wärmeverluste zu vermeiden. Das unten genannte technische 

Potenzial bezieht sich daher lediglich auf den Siedlungsbereich. Daneben muss auch ein genü-

gender Abstand zu Nebengebäuden gewährleistet sein, um Problemen hinsichtlich Schallemissi-

onen vorzubeugen. Die technische Anleitung (TA) zum Schutz gegen Lärm56 legt Immissions-

richtwerte für Anlagen je Siedlungstyp fest. In Verbindung mit den Gesetzmäßigkeiten der Schal-

lausbreitung ergeben sich daraus die Mindestabstände einer Wärmepumpe zu den Nachbar-

grundstücken57. Die daraus resultierenden Mindestabstände können folgender Tabelle entnom-

men werden. 

Tabelle 10: Mindestabstände einer Wärmepumpe zu den Nachbargrundstücken 

Siedlungstyp  
(TA Lärm)  

Obergrenze  
Abstand  
(ohne Abschirmung)  

Abstand  
(mit Abschirmung)  

Industrie 70 dB 0 m 0 m 

Gewerbe 50 dB 0,4 m 0 m 

Urban- und Mischgebiete 45 dB 0,8 m 0,4 m 

Allgemeine Wohngebiete 40 dB 1,4 m 0,8 m 

Reine Wohngebiete / Gesundheitswesen 35 dB 2,5 m 1,4 m 

Grundsätzlich wird eine Fläche von 8 m um jedes Gebäude als geeignet identifiziert. Mindestab-

stände zu anderen Gebäuden aus obiger Tabelle basierend auf der TA-Lärm werden 

 

54
 Vgl. Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden 

(Gebäudeenergiegesetz ï GEG) vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394), Ä 71 Abs. 3.  

55
 Vgl. Institut für ökologische Wirtschaftsforschung GmbH, Die Rolle der Gebäudeeffizienz für die Wärmewende, 8ï9. 

56
 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

ï TA Lärm). 
57

 Vgl. Anlage der TA Lärm, Annahme Schallleistungspegel einer Wärmepumpe: 56 dB(A) 
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berücksichtigt. Zusätzlich werden Flächen auf Dachflächen als geeignet identifiziert, sofern die 

Dächer in den ALKIS Daten als Flachdächer hinterlegt sind. Weiterhin werden Straßen, Plätze 

und ähnliche Bereiche als zusätzliche Ausschlussflächen definiert. Potenzielle Installationsflä-

chen für eine Wärmepumpe ergeben sich dann aus den Umgebungsflächen des eigenen Gebäu-

des, die von den Ausschlussflächen der umliegenden Gebäude und den zusätzlichen Aus-

schlussflächen unberührt bleiben. Da sich bei Gebäuden mit viel Platz in der näheren Umgebung 

leicht sehr große Wärmepotenzial-Mengen ergeben, werden diese pro Gebäude am ermittelten 

Gesamtwärmebedarf des jeweiligen Gebäudes als Obergrenze beschnitten. 

 

Abbildung 29 zeigt einen beispielhaften Ausschnitt der ermittelten Potenzialflächen. Es wird deut-

lich, dass insbesondere in locker bebauten Siedlungsgebieten Potenziale zur Errichtung von Luft-

wärmepumpen vorhanden sind. Dichtere Bebauung, wie sie häufig in alten Ortskernen vorzufin-

den ist, verfügt aufgrund geringerer Flächenverfügbarkeit i. d. R. über geringere Potenziale. 
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Abbildung 29: Beispielhafter Ausschnitt des Erzeugungspotenzials für die Errichtung von Luftwärmepum-
pen im Siedlungsbereich 

Für die Siedlungsbereiche wird unter den oben getroffenen Annahmen ein technisches Potenzial 

für Luftwärmepumpen von 52 GWh/a ermittelt. Davon beziehen sich 8 GWh/a auf die Wärmeer-

zeugung in bedingt geeigneten Flächen, 36 GWh/a auf geeignete Flächen und 8 GWh/a auf gut 

geeignete Flächen. Auf Freiflächen können, da Umweltwärme aus der Luft stets als verfügbar 

anzusehen ist, weitere Potenziale mithilfe von Großwärmepumpen und Wärmenetzen 
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erschlossen werden. Hier ist zu beachten, dass entsprechende Flächen in räumlicher Nähe zur 

Gebäude-/ Quartiersstruktur sein sollten, um Übertragungsverluste zu vermeiden.  

4.3.4 Oberflächennahe Geothermie  

Bei der Erdwärme unterscheidet man grundsätzlich zwischen Tiefengeothermie und oberflächen-

naher Geothermie (bis 400 m Bohrtiefe).58 Bei der oberflächennahen Geothermie gibt es vorran-

gig die folgenden Verfahren:59 

¶ Grundwassernutzung : Über Entnahme- und Schluckbrunnen wird dem Grundwasser 

Energie i.d.R. mit einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe entzogen und dieses anschlie-

ßend wieder zurückgeführt.  

¶ Erdwärmekollektoren : Flach verlegte Rohrsysteme o.a. Erdwärmekörbe, die i.d.R. an 

eine Sole-Wärmepumpe angeschlossen sind.  

¶ Erdwärmesonden : Geschlossene Rohrsysteme mit frostsicherer Sole, die Wärme aus 

größeren Tiefen zur Sole-Wärmepumpe fördern. Bei mehreren Sonden spricht man von 

Sondenfeldern.  

In Abbildung 30 sind schematisch Erdwärmesonde und Erdwärmekollektor abgebildet. Die Aus-

wahl des geeigneten Verfahrens hängt von Grundstücksgröße, Bodenbeschaffenheit, Lage, Zu-

gªnglichkeit, Genehmigungslage (z. B. Wasserrecht) und Investitionsbereitschaft ab. Erdwªrme-

sonden stellen eine Lösung für die Nutzung von Geothermie auf kleineren Grundstücken dar, die 

für die kostengünstigeren Erdwärmekollektoren keine ausreichend große Fläche bieten. Die ge-

wonnene Wärme kann über klassische Heizkörper oder Fußbodenheizungen genutzt werden.  

 

58
 Vgl. Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG), Erdwärmenutzung in Hessen - Leitfaden für Erd-

wärmesondenanlagen zum Heizen und Kühlen. 
59

 Vgl. Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz und Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Land-

wirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz, Leitfaden zur Geothermie in Rheinland-Pfalz. 
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Abbildung 30: Schematische Darstellungen einer Erdwärmesonde und eines Erdwärmekollektors60 

Während bei geschlossenen Systemen wie Erdwärmesonden oder Erdwärmekollektoren ein 

Wärmeträgermedium in den Rohrleitungen fließt und die Wärme aus dem Erdreich aufnimmt, 

fördern offene Systeme Grundwasser über einen Brunnen an die Oberfläche wo ein Wärmetau-

scher die Wärme an das Heizsystem übergibt. Ein Schluckbrunnen befördert das abgekühlte 

Trinkwasser dann zurück ins Erdreich. Sowohl offene als auch geschlossene Systeme nutzen die 

gewonnene Wärme mit Hilfe einer Wärmepumpe, welche das Wärmeträgermedium dann auf die 

Vorlauftemperatur des Heizsystems erwärmt61 

Wärmepumpen arbeiten effizienter mit einem möglichst geringen Temperaturhub (Differenz der 

Wärmequellentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizsystems). Abbildung 31 zeigt, dass 

die Temperaturen mit zunehmender Bohrtiefe ansteigen und in tieferen Erdschichten, ab einer 

Bohrtiefe von ca. 25 m, über das Jahr hinweg unabhängig von der Außentemperatur der Luft sehr 

konstant bleiben. Die oberflächennahe Geothermie liefert somit ganzjährig Quellentemperaturen 

von ca. 8-12°C. In Kombination mit einer Wärmepumpe kann sie auch im unsanierten Gebäude-

bestand eingesetzt werden. Somit arbeitet eine Sole- oder Wasser-Wärmepumpe mit geothermi-

scher Bohrung bei kalten Temperaturen im Winter deutlich effizienter als eine Luft-Wärmepumpe. 

 

60
 Bundesverband Wªrmepumpe e.V. (BWP), ĂWªrmepumpe mit Erdwªrmekollektor & -sondeñ. 

61
 Umweltministerium Baden-Württemberg, Leitfaden zur Nutzung von Erdwärme mit Erdwärmesonden; Umweltministerium Baden-

Württemberg, Leitfaden zur Nutzung von Erdwärme mit Grundwasserwärmepumpen. 
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Abbildung 31: Erdreichtemperaturen nach Tiefe unter der Geländeoberkante62 

Bei der Nutzung von oberflächennaher Geothermie ist das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) zu 

berücksichtigen. Ein Teil eines Wasserschutzgebietes liegt im Nordwesten der Gemarkung Kreß-

berg. Vergleiche hierzu Abbildung 27.  

Bei Erdwärmebohrungen ist außerdem das Bundesberggesetz (BbergG) zu berücksichtigen. 

Weitere Informationen zur Erdwärmenutzung in Baden-Württemberg finden sich in der Broschüre 

zur Nutzung von Erdwärme mit Erdwärmesonden des Umweltministeriums Baden-Württem-

berg.63 

Potenzial durch Erdwärmekollektoren 

Für das Untersuchungsgebiet wurden im Rahmen der Wärmeplanung die technischen Potenziale 

unter Berücksichtigung der rechtlichen Einschränkungen für die Wärmegewinnung durch Erdwär-

mekollektoren bestimmt. Dabei wurde eine wirtschaftliche Eingrenzung getroffen, nach welcher 

nur Flächen in einem Abstand bis zu 1.000 m zu bestehender Bebauung betrachtet werden. 

 

62
 Hubbuch, ĂOptimierung von Erdwªrmesondenñ. 

63
 Vgl. Umweltministerium Baden-Württemberg, Leitfaden zur Nutzung von Erdwärme mit Erdwärmesonden. 
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Abbildung 32: Technische Potenzialflächen für die Nutzung oberflächennaher Geothermie - Kollektoren 

Zu beachten ist, dass die Flächenpotenziale von Erdwärmekollektoren und Erdwärmesonden in 

Konkurrenz zueinanderstehen und nicht doppelt genutzt werden. Für die Einschätzung ist an die-

ser Stelle das gesamte technische Potenzial unter der Prämisse einer vollständigen Nutzung der 

Flächen durch Erdwärmekollektoren berücksichtigt. Es resultiert ein technisches Potenzial in 

Höhe von 1.867 GWh/a für die Nutzung von Erdwärmekollektoren. Davon beziehen sich 333 

GWh/a auf die Wärmeerzeugung in bedingt geeigneten Flächen, 1.140 GWh/a auf geeignete 

Flächen und 394 GWh/a auf gut geeignete Flächen. 

Erdwärmekollektoren, in Form von flach verlegten Rohrsystemen oder horizontal verbauten Flä-

chenerdwärmekollektoren oder auch vollflächig durchströmte Wärmetauscher, welche vertikal in 

den Boden eingebracht werden, sind unter Einhaltung der Vorgaben der Bundesländer grund-

sätzlich geeignet, um auch Potenziale in Wasserschutzgebieten zu erschließen. Um die Eignung 

für Erdwärmekollektoren konkret zu beurteilen ist die Wärmeleitfähigkeit des Bodens in den obe-

ren 10 m Tiefe entscheidend. Der Flächenbedarf eines Erdwärmekollektors beträgt je nach Wär-

meleitfähigkeit des Bodens etwa das 1,5 bis 2,5 fache der beheizten Wohnfläche. Aufgrund des 

hohen Flächenbedarfs für diese Technologie eignen sich Erdwärmekollektoren überwiegend für 

die dezentrale Versorgung von EFH mit großen Grundstücken.64  

Potenzial durch Erdwärmesonden 

 

64
 Vgl. Ortner u. a., Leitfaden Wärmeplanung. Empfehlungen zur methodischen Vorgehensweise für Kommunen und andere Pla-

nungsverantwortliche. 
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Für das Untersuchungsgebiet wurden im Rahmen der Wärmeplanung die technischen Potenziale 

unter Berücksichtigung der rechtlichen Einschränkungen für die Wärmegewinnung durch Erdwär-

mesonden bestimmt. Dabei wurde eine Bohrlochtiefe von 100 m angesetzt sowie ein Raster, 

welches ein Bohrloch pro 100 m² Fläche ermöglicht, sofern Flächenpotenziale vorhanden sind. 

Die erreichbaren Temperaturen wurden mit einem Temperaturgradienten von 0,03 K/m ausge-

hend von der Oberflächentemperatur abgeschätzt. Zudem wurde dabei, analog zu der Potenzi-

albestimmung für Erdwärmekollektoren, eine wirtschaftliche Eingrenzung getroffen, nach welcher 

nur Flächen in einem Abstand bis zu 1.000 m zu bestehender Bebauung betrachtet werden. 

 

Abbildung 33: Technische Potenzialflächen für die Nutzung oberflächennaher Geothermie - Sonden 

Für die Einschätzung ist das gesamte technische Potenzial unter der Prämisse einer vollständi-

gen Nutzung der Flächen durch Erdwärmesonden genannt (Flächenkonkurrenz zu Erdwärmekol-

lektoren zu beachten). Es resultiert ein technisches Potenzial in Höhe von 3.025 GWh/a für die 

Nutzung von Erdwärmesonden. Davon beziehen sich 487 GWh/a auf die Wärmeerzeugung auf 

bedingt geeigneten Flächen, 1.808 GWh/a auf geeigneten Flächen und 729 GWh/a auf gut ge-

eigneten Flächen. 

Potenzial durch Grundwasserwärmepumpen 

Grundwasserwärmepumpen benötigen geeignete hydrogeologische Verhältnisse. Zudem steht 

der Schutz von Grundwasservorkommen an oberster Stelle. In Baden-Württemberg ist für eine 
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solche Anlage eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich.65 Die Standortverhältnisse sind aus 

wasserwirtschaftlicher und hydrogeologischer Sicht im Zuge einer Einzelfallprüfung zu bewerten.  

Für die Berechnung des Potenzials durch Grundwasserwärmepumpen sind Informationen zum 

verf¿gbaren, fºrderbaren Volumenstroms aus dem Grundwasserbrunnen nºtig. ĂDer förderbare 

Volumenstrom hängt von den hydrogeologischen Parametern der grundwassererfüllten Mächtig-

keit (Abstand der Grundwasseroberfläche zur Grundwasserleitersohle), des Flurabstandes (Ab-

stand der Grundwasseroberfläche zur Geländeoberkante), der hydraulischen Durchlässigkeit und 

der Grundwasserfließgeschwindigkeit und -richtung ab [é] sowie von brunnentechnischen Be-

dingungenñ66. Die Informationen über die Grundwasserbeschaffenheit können durch einen Pump-

versuch identifiziert werden. Das Wärmepotenzial kann an dieser Stelle nicht quantifiziert werden. 

4.3.5 Tiefengeothermie  

Eine Tiefengeothermieanlage kann, unabhängig von Wettereinflüssen und Tages- und Nachtzei-

ten, nahezu ganzjährig ununterbrochen umweltfreundliche Wärme und ggf. Strom liefern. Tiefen-

geothermie ist als lokale erneuerbare Energiequelle grundlastfähig und kann damit wesentlich zu 

einer hohen Versorgungssicherheit in einem klimaneutralen Wärmesektor beitragen.67 Eine sol-

che Anlage nutzt die Wärme ab mindestens 400 m Tiefe. In diesen Tiefen kann Wärme mit hohen 

Temperaturen genutzt werden, die dann direkt (fast ohne den Einsatz von zusätzlichem Strom) 

in ein Wärmenetz eingespeist werden kann.68 

Der Realisierung einer tiefengeothermischen Anlage gehen umfangreiche Voruntersuchungen 

und Genehmigungsverfahren voraus.  

Das technische Potenzial für Tiefengeothermie beträgt laut digitalem Zwilling 36 GWh/a unter 

Berücksichtigung der Mindestabstände zu Siedlungs- und Infrastrukturflächen sowie Schutzflä-

chen (Naturschutzgebiete, Biosphärenreservate, Wasserschutzgebiete). In Kreßberg gibt es je-

doch bisher keine Untersuchungen zum Tiefengeothermie-Potenzial. Die nachfolgende Abbil-

dung zeigt die Untergrundtemperaturen in Baden-Württemberg in 2500 m u. Gelände. Dabei ist 

zu erkennen, dass in der Region des untersuchten Konvoi-Gebietes Schwäbisch Hall Ost Unter-

grundtemperaturen unter 100 °C vorliegen, die für Tiefengeothermie ungeeignet sind.  

 

65
 Umweltministerium Baden-Württemberg, Leitfaden zur Nutzung von Erdwärme mit Grundwasserwärmepumpen. 

66
 Ortner u. a., Leitfaden Wärmeplanung. Empfehlungen zur methodischen Vorgehensweise für Kommunen und andere Planungs-

verantwortliche. 
67

 Vgl. Moeck, Metastudie zur nationalen Erdwärmestrategie, 5. 
68

 Vgl. Deutsche Umwelthilfe e.V., Positionspapier Tiefengeothermie - Die unterschätzte Wärmequelle, 4. 
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Abbildung 34: Untergrundtemperaturen Baden-Württemberg 2500 m u. Gelände69 

Das Untersuchungsgebiet dieser kommunalen Wärmeplanung liegt darüber hinaus außerhalb 

geeigneter Gebiete für Tiefengeothermie (siehe Abbildung 35). Die Berechtsamtskarte zeigt zu-

dem keine aktuell vergebenen rechtskräftigen oder erloschenen Konzessionen der Bodenschätze 

Erdwärme und Kohlenwasserstoffe in der Region Kreßberg.70 Eine weitere Betrachtung wird da-

her ausgeschlossen. Kontinuierliche Beobachtung und ein interkommunaler Austausch über das 

Thema sind jedoch sinnvoll, damit bei konkreten Entwicklungen alle Konvoi-Kommunen frühzeitig 

informiert sind und mögliche Synergien genutzt werden können. 

 

69
 Regierungsprªsidium Freiburg, Landesamt f¿r Geologie, Rohstoffe und Bergbau (Hrsg.), ĂLGRB-Kartenviewerñ. 

70
 Vgl. Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (Hrsg.). 



Kreßberg Kommunale Wärmeplanung Seite 62/104 

MVV Regioplan  Abschlussbericht  - Entwurf  tt.mm.2026 

 

 

 

Abbildung 35: Geeignete Gebiete für Tiefengeothermie in Baden-Württemberg71 

4.3.6 Solarthermie  

Solarthermieanlagen wandeln Sonnenenergie in thermische Energie um. Solarthermische Kolle-

ktoren werden vorwiegend auf privaten oder gewerblichen Gebäudedächern installiert, können 

jedoch auch als solarthermische Großanlagen in Kombination mit Langzeitspeichern in einer 

Wärmenetzversorgung eingesetzt werden. 

Kreßberg liegt in einem Breitengrad, in dem die Strahlungsintensität der Sonne keinen ganzjäh-

rigen und vollständigen solarthermischen Heizbetrieb gewährleistet. In der Praxis bedeutet dies, 

dass in der Übergangszeit (Frühjahrs- und Herbstmonate) nur temporär auf eine Zuschaltung der 

konventionellen Heizung verzichtet werden kann. Es kann davon ausgegangen werden, dass bei 

mittlerer Auslegung von solarthermischen Anlagen durchschnittlich 60 % des Endenergiever-

brauchs für die Warmwasserbereitung72 sowie 10 % des Endenergieverbrauchs für die Gebäu-

deheizung73 abgedeckt werden können. Bei größerer Auslegung einer Solarthermieanlage inkl. 

Pufferspeicher lässt sich die Eigenverbrauchsquote weiter erhöhen. In der Sommer- und teils in 

der Übergangszeit können solarthermische Anlagen fossile Heizungsanlagen sogar vollständig 

 

71
 

 Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 9 LGRB - Landesamt f¿r Geologie, Rohstoffe und Bergbau, ĂTiefe Geothermie in Baden-
W¿rttembergñ. 

72
 Vgl. Frahm, ĂSolaranlagenportal: Auslegung & Dimensionierung einer Solarthermieanlageñ. 

73
 Vgl. Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, Informationsblatt - Häufig gestellte Fragen zum 

EWärmeG 2015 (Novelle). 
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ersetzen. Solarthermie ist eine Erfüllungsoption für das GEG und bewährt sich insbesondere in 

klimafreundlichen Hybridsystemen, wie z. B. in Kombination mit Wärmepumpen. 

Solarthermie auf Dachflächen 

Die Solarstrahlung auf Dachflächen kann sowohl zur Erzeugung von Wärme (Solarthermie) als 

auch von Strom (Photovoltaik) genutzt werden. Die Dachflächenpotenziale für Solarthermie wer-

den im digitalen Zwilling ermittelt. Die Berechnung orientiert sich dabei an einer Methode der 

Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA). Demnach wird eine Potenzialflä-

che von 25 % der Gebäudefläche all derer Gebäude bestimmt, deren Grundfläche über 50 m² 

groß ist. Die Bestimmung der jährlichen Wärmeerzeugung erfolgt mittels einer spezifischen Wär-

meerzeugungsmenge von 400 kWh/(m²*a).74 

Grundsätzlich sind vor allem große Dachflächen für eine Nutzung mit Solarthermie geeignet. Ab-

bildung 36 zeigt, welche Baublöcke eine besonders gute Eignung aufweisen. Hohe Dachflächen-

potenziale befinden sich in Marktlustenau im Südosten der Gemeinde, zudem mittlere Dachflä-

chenpotenziale in allen Ortsteilen bzw. Siedlungen verteilt liegen. 

Das für die Gemarkung ermittelte technische Potenzial der Gesamtheit der betrachteten Dachflä-

chen entspricht 43,2 GWh/a. Es kann davon ausgegangen werden, dass künftig für Dachflächen 

vor allem eine Photovoltaik-Nutzung bevorzugt wird, sodass voraussichtlich nur ein geringer An-

teil der Dach-Potenzialflächen tatsächlich auf Solarthermie entfallen wird.  

 

74
 Vgl. Peters, Steidle, und Böhnisch, Kommunale Wärmeplanung - Handlungsleitfaden (KEA-BW), 43. 
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Abbildung 36: Solarthermie-Potenzial auf Dachflächen in gebäudeblockbezogener Darstellung 

Solarthermie auf Freiflächen 

Für die Flächenauswahl werden zunächst vor allem landwirtschaftliche und Offenlandflächen in 

Betracht gezogen. Siedlungs- und Infrastrukturflächen, Waldflächen sowie technisch ungeeig-

nete Flächen werden dagegen pauschal ausgeklammert. Ungeeignet sind i. d. R. Areale mit einer 

zu starken Hangneigung (> 30°) oder innerhalb natur- oder artenschutzrechtlicher Schutzgebiets-

zonen oder Überschwemmungsgebieten. Zudem sind aus erschließungstechnischen Gründen 

sehr kleine oder schmale Flächen ausgeschlossen (< 500 m² / 5 m Mindestbreite). 

Die Verteilung der daraus resultierenden Potenzialflächen kann Abbildung 37 entnommen wer-

den. Grundsätzlich werden als Annahmen zur Leistungsdichte 3.000 kWp/ha sowie Volllaststun-

den von 800 h/a zugrunde gelegt. Des Weiteren wird zur Berücksichtigung der Verluste bei der 

Übertragung und Speicherung ein Reduktionsfaktor von 0,611 zwischen theoretisch errechneter 

und praktisch erzielbarer Wärmemenge angelegt. Das daraus resultierende technische Potenzial 

beträgt 3.497,7 GWh/a.  

Da die Flächen in der Regel in Konkurrenz zu bestehenden Nutzungen sowie den Potenzialflä-

chen für Freiflächen-Photovoltaik (vgl. Kapitel 4.3.10) stehen, wird in Hinblick auf das Zielszenario 

lediglich das technische Potenzial ausgewiesen.  
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Abbildung 37: Potenzialflächen für Freiflächen-Solarthermie (technisches Potenzial) 

4.3.7 Umweltwärme aus Oberflächengewässern mittels Wärmepumpe  

Auf der Gemarkung Kreßberg befindet sich kein geeignetes Oberflächengewässer. 

4.3.8 Wärme aus Abwasser  

Für die Wärmeerzeugung mit Wärmepumpen stehen neben der oberflächennahen Geothermie 

und Umgebungsluft auch die Wärmequelle Abwasser zur Verfügung. 

Energie liegt im Abwasser in Form organischer Substanz, chemischer Verbindungen und thermi-

scher Energie vor. Beim Gebrauch von Wasser in Haushalten, Industrie und Gewerbe erfolgt 

i. d. R. eine Erwärmung des Wassers. Ohne Nachnutzung wird die enthaltene Wärme an die Um-

welt abgegeben. Es gibt jedoch über Abwasser-Wärmepumpen die Möglichkeit, die thermische 

Energie des Abwassers für die Wärmeversorgung für Gebäude nutzbar zu machen.75 

Um das Potenzial der Abwasserwärme im kommunalen Entwässerungssystem beurteilen zu kön-

nen, sind neben einer ausreichenden Dimensionierung des Abwasserkanals zur Installation von 

Wärmetauschertechnologien (ab DN 800) vor allem ein ausreichender Trockenwetterabfluss von 

 

75
 Vgl. Buri und Kobell, Wärmenutzung aus Abwasser. 
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10-15 Liter pro Sekunde erforderlich, um eine ausreichende Überströmung bzw. Wärmeabnahme 

des Wärmetauschers zu gewährleisten, unabhängig davon, ob dieser als Rinnenwärmetauscher 

im Kanal oder in Kombination mit einer Schachtsieb- und -pumpanlage außerhalb des Kanals 

installiert wird.76 Für die Gemarkung Kreßberg lagen zum Zeitpunkt der Berichterstellung Infor-

mationen zu Teilabschnitten mit Nennweiten über DN 800 vor (vgl. Kapitel 3.6). Es wäre über den 

mittleren Trockenwetterabfluss zu prüfen, ob o. g. Bedingungen erfüllt sind. Dieser lag zum Zeit-

punkt der Berichterstellung nicht vor, so dass das ggf. vorhandene Potenzial nicht quantifiziert 

werden kann. 

Um das Abwärmepotenzial aus dem Ablauf einer Kläranlage nutzen zu können, muss die Klär-

anlage in der Nähe eines möglichen Wärmenetzgebietes liegen. Die Kläranlage Kreßberg-Rie-

gelbach kommt aufgrund ihrer GrºÇe und mit Bezug auf das Pr¿fgebiet ĂMarktlustenau Gewerbe 

Südñ (vgl. Anhang 1) in Frage. 

Das aggregierte Abwasservolumen wird basierend auf der Zahl der Personen berechnet, deren 

Abwasser maximal entsorgt werden kann (4.250 Personen). Dazu gehören neben Einwohnern 

auch Pendler und Gäste. Dafür wird ein pauschaler Wert von 150 Litern pro Person und Tag 

angenommen77. Es wird eine durchschnittliche Quelltemperatur von 13,5°C78 angenommen. Un-

ter der Annahme, dass das Potenzial mittels Wärmepumpe mit einer Jahresarbeitszahl von 3,5879 

genutzt wird, resultiert ein mögliches technisches Wärmebereitstellungspotenzial durch Abwas-

serwärme in Höhe von etwa 2,5 GWh/a. 

4.3.9 Industrielle  Abwärme  / Wärme aus KWK -Anlagen  

Die Nutzbarmachung unvermeidbarer Abwärme für die Wärmeversorgung ist nach der Abwär-

mevermeidung (Abwärmekaskade) die effizienteste Art mit Abwärme umzugehen. Abwärme kann 

bspw. bei industriellen Prozessen als ĂAbfallproduktñ anfallen. Statt diese Wªrme ungenutzt in die 

Umwelt abzugeben, werden spezielle Wärmerückgewinnungssysteme bzw. -tauscher eingesetzt, 

um die Abwärme zu erfassen und für weitere wärmerelevante Zwecke zu nutzen.  

Im Rahmen des Projekts wurden die größten Unternehmen der Gemarkung mithilfe eines Frage-

bogens hinsichtlich einer potenziellen Abwärmeauskopplung angefragt. Zudem wurden Einträge 

der Plattform für Abwärme des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geprüft.80 

 

76
 Vgl. Buri und Kobell, 2. 

77
 Vgl. Scaramuzzino, Garegnani, und Zambelli, ĂIntegrated Approach for the Identification of Spatial Patterns Related to Renewa-

ble Energy Potential in European Territoriesñ. 
78

 Vgl. Bundesamt für Energie Schweiz (BFE), Abwasserwärmenutzung - Potenzial, Wirtschaft und Förderung. 
79

 Berechnet über die Carnot-Wirkungsgradformel mit durchschnittlichen Quellentemperatur von 13,5 °C und einer Vorlauftempera-

tur von 60°C. Gütegrad = 0,5 
80

 Bundesstelle für Energieeffizienz beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Plattform für Abwärme. 
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Auf diesen Wegen ist kein industrielles Abwärmepotenzial bekannt geworden.  

Neben den in Tabelle 8 beschriebenen BHKWs enthält das Marktstammdatenregister81  noch drei 

weitere mit Biogas betriebene BHKWs. Das BHKW mit Nennleistungen zur Wämeerzeugung von 

75 kW liegt voraussichtlich zu weit weg vom Pr¿fgebiet ĂMarktlustenau Gewerbe Südñ (vgl. An-

hang 1) und wird daher nicht berücksichtigt.  

Das BHKW an der Kläranlage in Kreßberg-Riegelbach mit 17 kW ist seit der Sanierung der Klär-

anlage nicht mehr in Betrieb. 

Die beiden BHKWs mit gemeinsam 700 kW Nennleistung zur Wärmeerzeugung liegen wiederum 

recht weit weg vom Pr¿fgebiet ĂWaldtannñ. Sie sind in den Jahren 2012 bzw. 2017 in Betrieb 

gegangen. Es ist empfehlenswert, sich mit dem Betreiber über die künftige Nutzung des Biogases 

auszutauschen. Womöglich könnte eine Lösung mit einem Satelliten-BHKW im künftigen Gewer-

bepark bei Bergbronn interessant sein. Unter der Annahme von 7.000 Volllastbetriebsstunden 

pro Jahr und einem Eigenbedarfsanteil von 35 %82 ergibt sich ein Potenzial zur Wärmeabgabe 

an Dritte von rund 3 GWh/a. 

4.3.10 Photovoltaik zur Stromerzeugung  

Dachflächen 

Die Gewinnung von Strom aus erneuerbaren Energien wird nicht nur für die wachsende Anzahl 

elektrisch betriebener Fahrzeuge, sondern auch für die zunehmend strombasierte Wärmeversor-

gung wie Luft-/Erdwärme-/Wasserwärmepumpen erheblich an Bedeutung gewinnen.  

Die Potenzialberechnung erfolgte nach dem Leitfaden für Kommunale Wärmeplanung der KEA 

BW.83 Nach diesem wird das Wärmeerzeugungspotenzial über die Grundfläche der Gebäude (nur 

Gebäude mit Grundfläche über 50 m²) ermittelt. Dabei werden 25 % der Grundfläche der Ge-

bäude als Dachfläche für Photovoltaik angesetzt. Das Potenzial zur jährlichen Stromerzeugung 

wird dann anhand einer spezifischen Erzeugungsleistung von 0,22 kWp/m² sowie einer spezifi-

schen Energieerzeugungsmenge von 1.000 kWh/(kWp*a) errechnet. 

Abbildung 38 zeigt die ermittelten Dachflächenpotenziale für Photovoltaik auf Baublockebene. 

Hohe Dachflächenpotenziale befinden sich in allen Ortsteilen bzw. Siedlungen wie bspw. in 

Marktlustenau oder Haselhof.  

 

81
 ĂMarktstammdatenregister (MaStR): Erweiterte Einheiten¿bersicht Stromerzeugungñ. 

82
 Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft, Wärmenutzung bei Biogasanlagen. 

83
 Vgl. Peters, Steidle, und Böhnisch, Kommunale Wärmeplanung - Handlungsleitfaden (KEA-BW). 
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Abbildung 38: Photovoltaik-Potenzial auf Dachflächen in gebäudebockbezogener Darstellung 

Das technische Potenzial für die PV-Stromerzeugung auf Dachflächen liegt demnach bei 

47,5 GWh/a.  

Freiflächen 

Für die Flächenauswahl werden die gleichen Potenzialflächen wie für die Freiflächen-Solarther-

mie betrachtet (vgl. Kapitel 4.3.6). Entsprechend bestehen auch hier Flächenkonkurrenzen zu 

bestehenden Nutzungen sowie der Freiflächen-Solarthermie. 

Es werden lediglich Flächen berücksichtigt, die nicht unter die Belange des Naturschutzes Fallen. 

Gebiete in Naturschutzgebieten, Natura 2000 Flächen (z. B. FFH) und Biosphärenreservate sind 

beispielsweise von der Betrachtung ausgeschlossen. Nicht praktikable Flächen unter 500 m², 

oder Flächen, die sehr schmal sind (weniger als 5 m Breite), werden ebenfalls nicht betrachtet. 

Die Berechnung des Flächenpotenzials erfolgt auf Basis einer Leistungsdichte von 750 kWp/ha. 

Die Volllaststunden werden mithilfe von Daten des Global Solar Atlas ermittelt.84 

 

84
 Vgl. World Bank Group, ESMAP, SOLARGIS, ĂGlobal Solar Atlasñ. 
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Das gesamte für die Gemarkung ermittelte technischen Potenzial für Freiflächen-Photovoltaik 

beträgt demnach 2.049,3 GWh/a.  

 
Abbildung 39: Potenzialflächen für Freiflächen-Photovoltaik (technisches Potenzial) 

4.3.11 Windkraft zur Stromerzeugung  

Mit einer zunehmend strombasierten Wärmeversorgung und durch die im Zielszenario (vgl. Kap. 

5.2) angenommenen Deckungsanteile elektrisch betriebener Wärmepumpen stellen Windkraft-

anlagen zur regenerativen Stromerzeugung, insbesondere in der Heizperiode, auch einen not-

wendigen Baustein für die Wärmewende dar. Während das Potenzial durch Photovoltaik sein 

Maximum im Sommerhalbjahr erreicht, liegt dieses für die Windkraft im Winterhalbjahr, sodass 

Windkraft eine sinnvolle Ergänzung darstellt. Zudem ist Windkraft gegenüber Photovoltaik und 

Biomasse deutlich flächeneffizienter85. 

Das Potenzial für Windkraft zur Stromerzeugung innerhalb der Gemeindegemarkung wurde auf 

Grundlage der ausgewiesenen Vorrangflächen vom Regionalverband Heilbronn Franken ermit-

telt. Innerhalb der Gemarkung Kreßberg finden sich Vorrangflächen grenzübergreifend im 

 

85
 Windkraft ist ca. 20-mal so flächeneffizient wie Photovoltaik und über 300-mal wie Biomasse, vgl. BUND Naturschutz in Bayern 

e.V. (BN), ĂFAQ Windkraft: Pro & Contra Windenergieñ. 
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Westen zu Crailsheim und im Süden nach Fichtenau 86. In Summe ergibt sich für Kreßberg ein 

Potenzial durch Windkraft in Höhe von rund 79,8 GWh/a. 

4.3.12 Wasserkraft  zur Stromerzeugung  

Ähnlich wie die Windkraft bieten auch Wasserkraftanlagen, bei einer zunehmend strombasierten 

Wärmeversorgung ein weiteres Potenzial zur regenerativen Stromerzeugung, welches wetterun-

abhängig zur Verfügung steht. 

Aktuell ist auf der Gemarkung Kreßberg ein Ausleitungskraftwerk in Rotmühle bei Marktlustenau 

(WKA T59) mit einer installierten Leistung von 14 kW elektrisch vorhanden87. Die Lage des Kraft-

werks wird in Abbildung 40 gezeigt. 

Grundsätzlich wird in Deutschland das Ausbaupotenzial der Wasserkraft nicht durch den Bau 

neuer Anlagen, sondern durch Effizienzsteigerung der bestehenden Anlagen gesehen.88 Nach 

Angaben des Energieatlas BW89 ist für den Standort Rotmühle bei Marktlustenau (WKA T59) ein 

Potenzial von 14 kW installierbarer Leistung und bei ca. 813 Volllaststunden eine mögliche Strom-

menge von 12 MWh/a angegeben. Die Wirtschaftlichkeit des Ausbaus wird jedoch auf grenzwer-

tig geschätzt, so dass für Kreßberg kein neues Potenzial für Wasserkraft ausgewiesen wird. 

 

86
 Vgl. Regionalverband Heilbronn-Franken, Teilfortschreibung Windenergie des Regionalplans Heilbronn-Franken 2020 im Zuge 

der Regionalen Planungsoffensive Erneuerbare Energien ĂTeilfortschreibung Windenergie IIñ. 
87

 Landesanstalt für Umwelt Baden-W¿rttemberg (LUBW), ĂTabelle: Bestand Wasserbauwerkeñ. 
88

 Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag, Zu Ausbaupotentialen der Wasserkraft in Deutschland. 
89

 Landesanstalt für Umwelt Baden-W¿rttemberg (LUBW), ĂEnergieatlas Baden-W¿rttembergñ. 



Kreßberg Kommunale Wärmeplanung Seite 71/104 

MVV Regioplan  Abschlussbericht  - Entwurf  tt.mm.2026 

 

 

 

Abbildung 40: Lage des Ausleitungskraftwerks Rotmühle südlich von Marktlustenau89 

4.4 Transformation der Wärmenetze  

Die §§ 29 - 32 WPG regeln die schrittweise Umstellung von Wärmenetzen auf erneuerbare Ener-

gien und Abwärme. Ziel ist die Treibhausgasneutralität der Wärmenetze bis zum Zieljahr 2040. 

Bestehende Wªrmenetze m¿ssen dazu ab dem Jahr 2030 mindestens 30 Prozent ihrer Wªrme 

aus erneuerbaren Quellen oder unvermeidbarer Abwärme gewinnen. Dieser Anteil steigt bis 2040 

auf mindestens 80 Prozent. (Neue Wªrmenetze, die ab dem 1. Mªrz 2025 in Betrieb gehen, müs-

sen von Anfang an mindestens 65 Prozent erneuerbare Energie oder Abwärme nutzen).  

Für Baden-Württemberg sind diese Ziele nach Landesrecht weiter verschärft. Das Landesziel ist 

hier die Netto-Treibhausgasneutralität im Jahr 2040. Damit sind nach KlimaG BW § 27a auch alle 

Wärmenetze bis spätestens 31. Dezember 2040 vollständig mit Wärme aus erneuerbaren Ener-

gien oder unvermeidbarer Abwärme zu speisen. 

Um diese Ziele zu erreichen, sind die Betreiber aller Wärmenetze verpflichtet, bis Ende 2026 

einen Fahrplan vorzulegen, in dem sie konkret darstellen, wie sie ihr Netz Schritt für Schritt kli-

mafreundlich umbauen wollen ï geregelt in Ä 32 Abs. 1 WPG: ĂJeder Betreiber eines Wärmenet-

zes, das nicht bereits vollständig mit Wärme aus erneuerbaren Energien, aus unvermeidbarer 

Abwärme oder einer Kombination hieraus gespeist wird, ist verpflichtet, bis zum Ablauf des 
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31. Dezember 2026 für sein Wärmenetz einen Wärmenetzausbau- und -dekarbonisierungsfahr-

plan zu erstellen und der durch Rechtsverordnung nach § 33 Absatz 5 bestimmten Behörde vor-

zulegen.ñ 

Das Wärmenetz in Asbach wird bereits mit erneuerbarer Wärme gespeist. Die Transformations-

pläne für das Wärmenetz Tempelhof sind in Anhang 1 beschrieben. 

4.5 Transformation der Gasnetze und Einsatz von Wasserstoff  

Die Nationale Wasserstoffstrategie (NWS), die 2023 umfassend fortgeschrieben wurde, ist ein 

zentrales Instrument zur Erreichung der Klimaziele und zur Transformation der Energieversor-

gung in Deutschland90. Sie verfolgt das Ziel, Deutschland zu einem Standort für Wasserstofftech-

nologien zu entwickeln. Dabei steht insbesondere Ăgr¿nerñ Wasserstoff, hergestellt aus erneuer-

baren Energien, im Fokus.  

Die Strategie priorisiert den Einsatz von Wasserstoff dort, wo Elektrifizierung technisch nicht mög-

lich oder wirtschaftlich nicht sinnvoll ist ï beispielsweise in der Stahl- oder Chemieindustrie. Für 

den Gebäudesektor wird die Rolle des Wasserstoffs als nachgeordnet betrachtet und ausdrück-

lich nur unter sehr spezifischen Voraussetzungen in Erwägung gezogen.   

Gleichzeitig eröffnet insbesondere das Wärmeplanungsgesetz (WPG) Kommunen die Möglich-

keit, sogenannte Wasserstoffnetzgebiete auszuweisen. Dies wirft die Frage auf, ob und inwiefern 

es aktuell sinnvoll ist, solche Wärmeversorgungsgebiete mit Wasserstoff in die kommunale Wär-

meplanung zu integrieren.  

In Deutschland arbeiten verschiedene Akteure an der Bereitstellung bzw. Erzeugung sowie Über-

tragung von Wasserstoff. Gleichwohl besteht heute eine unsichere rechtliche Grundlage zum 

Umgang mit Wasserstoff in der kommunalen Wärmeplanung. Darüber hinaus stellen Studien die 

Verfügbarkeit von Wasserstoff zur Wärmeerzeugung in Privathaushalten in Frage. Die planungs-

verantwortliche Stelle soll gleichzeitig mit dem Instrument der Wärmeplanung gegenüber Bürge-

rinnen und Bürgern Planungssicherheit im Rahmen der Wärmewende geben. Diese Vorgaben 

und Entwicklungen gilt es im Rahmen von Wärmeplanungen zu berücksichtigen.   

Anmerkung: Die folgende Darstellung (Stand: 05/2026) bezieht sich auf das aktuell gültige Wär-

meplanungsgesetz (WPG) in Verbindung mit der aktuellen Fassung des Gebäudeenergiegeset-

zes (GEG). Im politischen Rahmen wurden bereits Änderungen der gesetzlichen Regelungen 

angekündigt, die zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch ausstehen. Es besteht daher die Mög-

lichkeit, dass sich die Regelungen zukünftig ändern können. Hier sei auf die jeweils aktuelle Fas-

sung der benannten Gesetze und aktuelle Darstellungen der Bundesnetzagentur hingewiesen.   

 

90
 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), Fortschreibung der Nationalen Wasserstoffstrategie NWS 2023. 
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Rechtliche Einordnung   

Die Wärmeplanung bleibt eine informelle, strategische Planung ohne direkte rechtliche Außen-

wirkung. Eine verbindliche Festsetzung findet nur statt, wenn durch zusätzliche, optionale Ent-

scheidung(en) Gebiete zum Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen oder Wasserstoffnetzausbau-

gebiete ausgewiesen werden (§ 26 WPG). Die entsprechenden Regelungen des GEG zum Hei-

zungstausch und für Übergangslösungen (§ 71 Abs. 8 Satz 3, § 71k Abs. 1 Nr. 1 GEG) gelten in 

den ausgewiesenen Gebieten ab einem Monat nach diesem zusätzlichen Beschluss durch die 

Gemeinde. Ab dem 01.07.2028 gilt für alle Kommunen mit weniger als 100.000 Einwohnern die 

Pflicht zum Einsatz von 65% erneuerbaren Energien beim Austausch der Heizung. Bei Kommu-

nen mit mehr als 100.000 Einwohnern gilt die Pflicht mit Ablaufen des 30.06.2026.  

Kommunen sind nach § 18 WPG verpflichtet, sogenannte Wärmeversorgungsgebiete zu definie-

ren mit dem Ziel Ăeiner möglichst kosteneffizienten Versorgung des jeweiligen Teilgebiets auf 

Basis von Wirtschaftlichkeitsvergleichen jeweils differenziert für die Betrachtungszeitpunkte nach 

Absatz 3 dar[-zustellen], welche Wärmeversorgungsart sich für das jeweilige beplante Teilgebiet 

besonders eignet. Besonders geeignet sind Wärmeversorgungsarten, die im Vergleich zu den 

anderen in Betracht kommenden Wärmeversorgungsarten geringe Wärmegestehungskosten, 

geringe Realisierungsrisiken, ein hohes Maß an Versorgungssicherheit und geringe kumulierte 

Treibhausgasemissionen bis zum Zieljahr aufweisen, wobei die Wärmegestehungskosten sowohl 

Investitionskosten einschließlich Infrastrukturausbaukosten als auch Betriebskosten über die Le-

bensdauer umfassenñ (Ä 18 Abs. 1 WPG).  

Betreibern von Gasverteilnetzen ist es gemäß WPG möglich, einen Vorschlag für die Versorgung 

eines Teilgebietes z. B. in Form eines Wasserstoffnetzes einzubringen. Hierzu stellt der Gasver-

teilnetzbetreiber Ădie Annahmen und Berechnungen, die dem Vorschlag zu Grunde liegen, nach-

vollziehbar und transparent darñ (Ä 18 Abs. 4 WPG).  

Umstellung der Gasnetzinfrastruktur   

Wie bereits skizziert müssen Heizungsanlagen nach 2026 (bei Kommunen mit über 100.000 Ein-

wohnern) bzw. nach 2028 (bei Kommunen unter 100.000 Einwohnern) bei Neueinbau mit 65 Pro-

zent erneuerbaren Energien betrieben werden. Eine Ausnahmeregelung besteht dann, wenn die 

Gasnetzinfrastruktur transformiert werden soll ï die Nutzung beim Endverbraucher erfolgt dann 

über sogenannte H2-ready-Heizungen.  

Um als Anlagenbetreiber diese Ausnahmeregelungen nutzen zu können, muss ein sogenannter 

Fahrplan für die Umrüstung des Gasnetzes auf Wasserstoff vorliegen (vgl. § 71k GEG). Was 

diese Fahrpläne enthalten müssen, hat die Bundesnetzagentur im Anschluss an ein Konsultati-

onsverfahren definiert ï in der Festlegung FAUNA36: ĂUnter bestimmten Voraussetzungen, die in 

dem Ausnahmetatbestand des §71kGEG geregelt sind, soll es jedoch weiterhin möglich sein, 
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eine Erdgasheizung einzubauen und zu betreiben. Dazu muss allerdings sichergestellt sein, dass 

spätestens ab dem Jahr 2045 Wasserstoff als Energieträger genutzt wird. Damit Heizungsanla-

genbetreiber von dem Ausnahmetatbestand Gebrauch machen können, hat der Verteilnetzbe-

treiber zusammen mit der für die Wärmeplanung zuständigen Stelle einen Fahrplan zu beschlie-

ßen.ñ  

Weiterhin ist definiert, dass die nach Landesrecht für die Wärmeplanung zuständige Stelle (oft-

mals die Kommune) gemeinsam mit dem Netzbetreiber für einen Fahrplan einreichungsberechtigt 

sind.   

Die Einschätzungen aus dem FAUNA-Gutachten zeichnen ein differenziertes Bild der rechtlichen 

Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Fahrplan nach § 71k Abs. 1 Nr. 2 GEG. So wird 

ausdrücklich festgestellt, dass ï entgegen der Auffassung eines Teilnehmenden der Konsultation 

ï keine gesetzliche oder untergesetzliche Pflicht zur Beschlussfassung und Einreichung eines 

solchen Fahrplans besteht. Vielmehr wird klargestellt, dass der Fahrplan lediglich Voraussetzung 

für die Inanspruchnahme einer Ausnahmeregelung ist. D. h. nur wenn Heizungsanlagenbetreiber 

im betreffenden Gebiet auch nach dem 30.06.2026 (für Gemeinden ab 100.000 EW) bzw. nach 

dem 30.06.2028 (für kleinere Gemeinden) weiterhin Erdgasheizungen in Bestandsgebäuden 

ohne die Einhaltung der 65 %-EE-Vorgabe installieren dürfen sollen, muss ein entsprechender 

Fahrplan vorliegen und bei der Bundesnetzagentur eingereicht werden.  

In der praktischen Konsequenz ergibt sich daraus jedoch faktisch eine Notwendigkeit zur Erstel-

lung eines solchen Fahrplans. Denn wenn beispielsweise das Ziel besteht, das Netz bis zum Jahr 

2040 vollständig auf Wasserstoff umzustellen, verbleibt einer Kommune mit weniger als 100.000 

Einwohnern ein Zeitraum von zwölf Jahren, in dem alle Netznutzer, die ihre Heizungsanlagen 

erneuern müssen, die 65-Prozent-Vorgabe für erneuerbare Energien einhalten müssten ï sofern 

kein Fahrplan nach § 71k GEG vorliegt. Da dies ohne H2-Ready-Kessel nicht möglich wäre, ist 

absehbar, dass viele Nutzer das Netz nicht weiter nutzen könnten. Wer also vermeiden möchte, 

dass das Netz in der Zwischenzeit stark ausgedünnt oder gar unrentabel wird, wird ein erhebli-

ches Interesse daran haben, frühzeitig einen belastbaren Fahrplan zu beschließen. Ein solcher 

Plan schafft Planungssicherheit, schützt die Anschlussbasis und stellt die Kontinuität der Netz-

entwicklung sicher ï auch wenn er formell nicht verpflichtend ist.  

Weitere Rahmenbedingungen gelten laut Bundesnetzagentur für diese Fahrpläne:  

¶ Die Erstellung eines Fahrplans sollte auf Grundlage der kommunalen Wärmeplanung er-

folgen. Die entsprechenden Teilgebiete sollten als Wasserstoffnetzausbaugebiet in der 

Wªrmeplanung dargestellt werden (gem. Ä 26 WPG). ĂDer Fahrplan orientiert sich örtlich 

an den durch die nach Landesrecht für die Wärmeplanung zuständige Stelle innerhalb der 

kommunalen Wärmeplanung ausgewiesenen Wasserstoffnetzausbaugebieten (§§26, 27 
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des Gesetzes für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (WPG)). 

Diese Vorgabe dient dazu, die Fahrpläne hinsichtlich der Größe des betroffenen Gebiets 

in sinnvoller Weise übersichtlich zu halten und der Bundesnetzagentur möglichst einheit-

liche Entscheidungen über die Genehmigung des Fahrplans zu ermöglichen. Dabei ist 

eine Orientierung an den Teilgebieten, welche durch die für die Wärmeplanung zuständi-

gen Stellen bereits eingeteilt wurden, vorzugswürdigñ.91 

¶ Ein Bestandteil der Fahrpläne ist eine Wirtschaftlichkeitsprüfung, die den Umbau der Gas-

netze zu Wasserstoffnetzen, sowie eine Produktion und Speicherung des Wasserstoffs 

vor Ort bzw. den H2-Bezug über bereits geplante vorgelagerte Netze, als ökonomisch 

günstigste Lºsung f¿r das Versorgungsgebiet nachweist. ĂUm diesem umfassenden ge-

setzlichen Auftrag gerecht werden zu können, sind die wirtschaftlichen Aspekte innerhalb 

eines Businessplans vollumfänglich hinsichtlich Kostentragung, Finanzierung und sämtli-

cher Investitionen darzulegenñ.92 

¶ Ferner muss nachgewiesen werden, dass der Transport über vorgelagerte Netze sicher-

gestellt sein muss. ĂDer Nachweis einer gesicherten Versorgung aus dem vorgelagerten 

(Transport-)netz ist durch einen aussagefähigen Auszug aus dem jeweils zum Zeitpunkt 

der Einreichung gültigen Netzentwicklungsplan zu erbringen. Das Verbundnetz ist sehr 

vermascht und in aller Regel werden Netze nicht lediglich über einen einzigen Netzkop-

pelpunkt aufgespeist, sondern über mehrere. Zudem ist es nicht selten, dass Netze zwei 

oder mehr vorgelagerte Netzebenen habenñ.93 

¶ Die Bundesnetzagentur stellt ferner dar, warum die Detailtiefe der Fahrpläne hoch ist. Sie 

dient u.a. dazu sicherzustellen, dass Verbraucher- und Klimaschutz ernstgenommen und 

verfolgt werden: ĂDie Bundesnetzagentur hat die Kritik zahlreicher Konsultationsteilneh-

mender, die Festlegung enthalte überbordende Bürokratie und einen zu hohen Detailgrad 

der Fahrpläne, zur Kenntnis genommen. Sie kann aufgrund der hier dargelegten Grunds-

ätze und der Rechtsfolgen des Fahrplans weder die Kritik im Ergebnis nicht nachvollzie-

hen noch dieser folgen. Zusätzlich dazu sind die einreichenden Stellen ï die nach Lan-

desrecht für die Wärmeplanung zuständige Stelle und der zuständige Netzbetreiber ï in 

der Entscheidung, einen Fahrplan zu beschließen, vollkommen frei. Für dieses freiwillige 

Vorgehen entsteht den einreichenden Stellen zwar zusätzlicher Aufwand. Im Hinblick auf 

Verbraucher- und Klimaschutzinteressen ist dieser zusätzliche Aufwand jedoch 

 

91
 Bundesnetzagentur, Festlegung vom Format der Fahrpläne für die Umstellung der Netzinfrastruktur auf die vollständige Versor-

gung der Anschlussnehmer mit Wasserstoff gemäß § 71k Gebäudeenergiegesetz (FAUNA) (Az.: 4.28/1#1), 9. 
92

 Bundesnetzagentur, 33. 
93

 Bundesnetzagentur, 38. 
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vollumfänglich gerechtfertigt. Wer den in der Festlegung verlangten planerischen und dar-

stellerischen Aufwand als zu hoch betrachtet, setzt sich dem Verdacht aus, die nötige 

intensive Prüfung zu vernachlässigen, ob Anlagenbetreiber oder Mieter durch den Fahr-

plan nahegelegt werden soll, die ökonomischen Risiken des Einbaus fossiler Heizungs-

anlagen einzugehen.ñ94 

Aussagen zur Studienlage 

Gleichzeitig sagt die Studienlage, z. B. der HAW Hamburg 202595, dass Wasserstoff in Privat-

haushalten zur Wärmeversorgung nicht oder nur in Ausnahmefällen zum Einsatz kommen wird; 

oder wenn, dann nur zu verhältnismäßig hohen Preisen. Die Nutzung von Wasserstoff zur Wär-

meerzeugung ist technisch ineffizient, der Einsatz von Wärmepumpen ist im Vergleich 5- bis 6 

mal effizienter. Es ist zu erwarten, dass der Einsatz von Wasserstoff für die Erzeugung von 

Wärme in zentralen Spitzenlastkraftwerken unter Einbindung weiterer erneuerbarer und nachhal-

tiger Wärmequellen in einer Nah- oder Fernwärmeversorgung ermöglicht und vorrangig an dieser 

Stelle eingesetzt werden sollte.  

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sich die bisherige Situation der Betreiber von Gas-

netzen verändert hat: durch den Vertrieb von Wärmepumpen und Biomasseheizungen durch 

Dritte ist eine Wettbewerbssituation entstanden. Das bedeutet in Bezug auf die o.g. Umrüstkrite-

rien zum Wasserstoffnetz eine weitere Unsicherheit: selbst, wenn nach heutigem Kenntnisstand 

eine Umrüstung eines Gasnetzes aufgrund der Wärmedichte als wirtschaftlich erscheint, kann 

bis zum tatsächlichen Umrüstzeitpunkt eine deutliche Veränderung eingetreten sein, da Verbrau-

cher sich in diesem Zeitraum bspw. für die Installation einer Wärmepumpe entscheiden können.  

Eine 2024 veröffentlichte Metastudie96 an der Universität Oxford zur Nutzung von Wasserstoff 

zum Heizen in Gebäuden zeigt auf, dass fast alle enthaltenen, unabhängigen Studien nicht von 

einer zentralen Rolle des Wasserstoffs in diesem Bereich ausgehen. Die wissenschaftlichen Stu-

dien stützen mehrheitlich nicht die Annahme, dass Wasserstoff eine zentrale Rolle in kosteneffi-

zienten Dekarbonisierungspfaden spielen kann. Vielmehr sei sein Einsatz mit höheren Kosten für 

Energiesysteme und Verbraucher verbunden. In den meisten untersuchten Szenarien werden 

stattdessen Elektrifizierung ï insbesondere über Wärmepumpen ï und der Ausbau von Fern-

wärme als effizientere und kostengünstigere Alternativen angesehen.   

Ergebnis und Empfehlung   

 

94
 Bundesnetzagentur, 8. 

95
 Vgl. Doucet u. a., Grüner Wasserstoff für die Energiewende: Potentiale, Grenzen und Prioritäten ï Teil 6: Wasserstoffanwendun-

gen im Sektorenvergleich. 
96

 Vgl. Rosenow, ĂA Meta-Review of 54 Studies on Hydrogen Heatingñ. 
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Im Ergebnis bedeutet das, dass in Bezug auf die durch die Wärmeplanung zu erfüllende Aufgabe 

der Planungssicherheit eine große und über viele Jahre anhaltende Unsicherheit gegenüber Bür-

gerinnen und Bürgern entstehen wird, wenn Wasserstoffnetzausbaugebiete zum jetzigen Zeit-

punkt als belastbare Planung oder als Prüfgebiet angekündigt werden. Dies gilt insbesondere 

dann, wenn es sich bei den Wasserstoffnetzausbaugebieten um Gebiete mit vorrangiger Wohn-

nutzung ohne industrielle Nutzung handelt.97 

Nach Prüfung der vorgenannten Argumentation wird daher folgende Vorgehensweise für die 

kommunale Wärmeplanung empfohlen:  

¶ Enge Abstimmung mit lokalen Industriebetrieben, die zukünftig auf Wasserstoff angewie-

sen sein könnten. Hier ist explizit zu erfragen, ob bereits Pläne zur Transformation vorlie-

gen und in welchem Umfang zukünftig Wasserstoff benötigt wird.  

¶ Verzicht auf die Darstellung von Wasserstoffgebieten in der kommunalen Wärmeplanung 

insbesondere dann, wenn der Wasserstoff auch nicht in industriellem Kontext zukünftig 

genutzt werden soll.  

¶ Prüfung mit zuständigem Gasnetzbetreiber, inwieweit und für welche Gebiete die Erstel-

lung einer konkreten Transformationsplanung grundsätzlich in Frage kommt (ggf. Auffor-

derung an den Netzbetreiber, auf Grundlage der im Wärmeplan dargestellten Gebiete ei-

nen zunächst vorläufigen, jedoch an den Vorgaben der Bundesnetzagentur orientierten 

konkreten Transformationsplan vorzulegen).  

Sollte die planungsverantwortliche Stelle entscheiden, ein Wasserstoffnetzgebiet in die kommu-

nale Wärmeplanung aufzunehmen, schlagen wir folgenden Maßnahmenablauf vor:  

1. Prüfung mit zuständigem Gasnetzbetreiber, inwieweit und für welche Gebiete die Erstel-

lung einer konkreten Transformationsplanung grundsätzlich in Frage kommt. Grundlage 

sollte der prognostizierte Wasserstoffbedarf in der Industrie sein.  

2. Aufforderung an den Netzbetreiber, auf Grundlage der im Wärmeplan dargestellten Ge-

biete einen zunächst vorläufigen, jedoch an den Vorgaben der Bundesnetzagentur orien-

tierten konkreten Transformationsplan vorzulegen. Dies umfasst auch die Darstellung von 

wirtschaftlichen Kennzahlen (ĂBusinessplanñ).   

 

97
 Manche industriellen Prozesse müssen mit Wasserstoff transformiert werden, um klimaneutral zu werden, weil Elektrifizierung 

allein physikalisch, chemisch oder wirtschaftlich an Grenzen stößt. Beispielsweise können hohe Temperaturen durch Elektrifi-
zierung nicht effizient bzw. wirtschaftlich erreicht werden, daher wird hier oft auf die Verbrennung von Wasserstoff zurückgegrif-
fen. 
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3. Auf Basis des dann gültigen Landesrechts Entscheidung durch die planungsverantwortli-

che Stelle, per Satzung oder vergleichbar oder in der Fortschreibung der Wärmeplanung 

Wasserstoffprüf- bzw. -ausbaugebiete verbindlich auszuweisen.   

4. Anschließend kann die planungsverantwortliche Stelle gemeinsam mit dem Gasnetzbe-

treiber einen Fahrplan zur Prüfung bei der Bundesnetzagentur einreichen. Dies bedeutet 

eine Umwandlung des unverbindlichen Transformationsplan zu einem verbindlichen 

Transformationsplans. Maßgebend sind die hier die durch die Bundesnetzagentur defi-

nierten Anforderungen. 

5. Ggf. ist durch die planungsverantwortliche Stelle in Einklang mit dem dann gültigen Ener-

giewirtschaftsrecht zu prüfen, inwieweit sich die Verbindlichkeit des Transformationsplans 

im Rahmen des nächsten Konzessionsverfahrens zum Gasnetz vertraglich zusichern 

lässt.   

Für den aktuellen Stand der Wärmeplanung in Kreßberg werden daher keine Wasserstoffgebiete 

als Wärmeversorgungsgebiete ausgewiesen.  

4.6 Potenziale zur zentralen Wärmespeicherung  

Zentrale Wärmespeicher können nach der Länge des Speicherbetriebs in Kurzfristspeicher, mit-

telfristige Speicher und saisonale Wärmespeicher unterteilt werden. Jede dieser Speicherarten 

erfüllt unterschiedliche Anforderungen im Energiesystem und trägt auf ihre Weise zur effizienten 

Nutzung von Wärmeenergie bei.98 

Kurzfristige Wärmespeicher  speichern Wärme für Stunden bis wenige Tage. Sie dienen vor 

allem dazu, Lastspitzen zu glätten und den Betrieb von Heizsystemen effizienter zu gestalten. 

Die Pufferspeicher sind meistens Warmwasserspeicher, in denen Warmwasser in gut isolierten 

Edelstahltanks gespeichert wird. Sie zeichnen sich durch schnelle Lade- und Entladezeiten sowie 

geringe Kosten aus, haben jedoch eine begrenzte Speicherkapazität. 

Mittelfristige Wärmespeicher  überbrücken Zeiträume von mehreren Tagen bis zu wenigen Wo-

chen. Sie sind besonders nützlich, um wetterbedingte Schwankungen auszugleichen oder den 

Betrieb über Wochenenden zu optimieren. Kombiniert man Wärmepumpen mit mittelgroßen Wär-

mespeichern, kann die Wärmepumpe in einer auf dynamische Strompreise bzw. dynamischen 

Netzentgelten optimierten Fahrweise betrieben werden. Dies senkt die Betriebskosten. Kombi-

niert man den Wärmespeicher mit einer KWK-Anlage, dann kann Stromerzeugung und Wärme-

nutzung getrennt werden. Die eingesetzten Technologien reichen von gut isolierten 

 

98
 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), Speicher für die Energiewende. 
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Wasserspeichern bis hin zu innovativen Eisspeichern. Wärmespeicher, die kurz- bis mittelfristige 

Schwankungen ausgleichen können sind standardmäßig in jeder Energiezentrale verbaut. 

Saisonale Wärmespeicher  sind darauf ausgelegt Wärme über mehrere Monate hinweg zu spei-

chern ï etwa die im Sommer gewonnene Solarwärme, die dann im Winter genutzt wird. Sie kom-

men vor allem in Fernwärmenetzen oder großen solarthermischen Anlagen zum Einsatz. Weitere 

Anwendungsfelder für große Wärmespeicher ergeben sich, wenn die Volllaststundenzahl des 

Wärmeerzeugers erhöht werden soll, beispielsweise in Kombination mit Tiefengeothermie, mit 

Abwärme aus Rechenzentren oder anderer industrieller Abwärme. Typische Technologien sind 

Behälter-Wärmespeicher, Erdbecken-Wärmespeicher, Erdsonden-Wärmespeicher und Aquifer-

Wärmespeicher, die große Mengen an Wärme im Boden oder in (Grund-)Wasser speichern kön-

nen. Diese Speicher ermöglichen eine saisonale Verschiebung von Energieangebot und -nach-

frage, erfordern jedoch viel Platz und hohe Investitionen. 

Für die Potentialermittlung wird nur die saisonale Wärmespeicherung betrachtet und zwischen 

Erdbeckenspeicher und Behälter-Wärmespeicher differenziert: Erdbeckenspeicher sind große, 

künstlich angelegte Wasserspeicher mit einer Bauform ähnlich einem Pyramidenstumpf und einer 

typischen Tiefe von etwa 15 m. Sie werden mit Folien abgedichtet und durch eine schwimmende, 

gedämmte Abdeckung isoliert. Die Technologie gilt besonders bei großen Speichervolumen als 

kosteneffizient und wird unter anderem in Dänemark bereits erfolgreich genutzt. Saisonale Be-

hälter-Wärmespeicher sind meist zylindrische Behälter in Betonbauweise, die mit Wasser oder 

einem Wasser-Kies-Gemisch gefüllt sind und erdvergraben werden können.  

In der nachfolgenden Abbildung sind unter Beachtung von Restriktionsflächen die rechnerisch 

ermittelten Potenziale für saisonale Wärmespeicher innerhalb der Gemeinde dargestellt. Die Po-

tentialflächen liegen in unmittelbarer Nähe (< 200 m) zu Siedlungen oder Wärmenetzen. Das 

technische Potenzial auf den gut geeigneten Flächen in Kreßberg beträgt 1,15 TWh für Erdbe-

ckenspeicher und 10,93 TWh für Tankspeicher. Ob eine saisonale Wärmespeicherung für ein 

Wärmenetz technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist, muss im Einzelfall entschieden werden. Die 

kleineren Wärmespeicher werden meist am Standort der Energiezentrale gebaut, hierfür wird kein 

quantitatives Potential erhoben. Bestehende Wärmespeicher bei den Heizzentralen sollten ggf. 

mit der Transformation der Erzeugerstruktur neu dimensioniert bzw. zusätzliche Wärmespeicher 

angebaut werden. 
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Abbildung 41: Potenzialflächen für saisonale Wärmespeicher 

4.7 Zusammenfassung der Potenziale  

Der Wärmebedarf muss künftig aus erneuerbaren Energiepotenzialen gedeckt werden, um das 

Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. In Abbildung 42 und Abbildung 43 sind, die im Zuge der 

Potenzialanalyse ermittelten, technischen Potenziale für die Wärme- und Stromerzeugung zu-

sammenfassend dargestellt. Die Gesamtsumme der Wärmeerzeugung beläuft sich auf rund 

8.600 GWh/a, die der Stromerzeugung auf rund 2.200 GWh/a. Dabei werden die gesamten Po-

tenziale von Wärmesonden und Wärmekollektoren dargestellt, wobei hier eine Flächenkonkur-

renz besteht (vgl. Kap. 4.3.2). Auch Solarthermie und PV stehen in Konkurrenz um Dach- und 

Freiflächen. Bei den gezeigten technischen Potenzialen handelt es sich um eine Obergrenze, 

welche lediglich die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie technologische Möglichkeiten, nicht 
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aber Wirtschaftlichkeit und Realisierbarkeit betrachtet. Sie dienen der Einschätzung der grund-

sätzlichen Möglichkeiten zur Wärme- und Stromerzeugung auf der Gemarkung.  

Insbesondere Potenziale für Luftwärmepumpen sowie Dachflächen-Photovoltaik werden künftig 

eine große Rolle für die Wärmebereitstellung dezentral versorgter Wohngebiete spielen, wobei 

alternativ auch oberflächennahe Geothermie mittels Wärmepumpen genutzt werden kann. 

 
Abbildung 42: Zusammenfassung der Potenziale zur Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien 
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Abbildung 43: Zusammenfassung der Potenziale zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 

Neben den erneuerbaren Energiepotenzialen trägt auch die Senkung des Energiebedarfs durch 

Sanierungsmaßnahmen zur Umsetzung einer künftig klimaneutralen Wärmeversorgung bei. 

5 Zielszenari o und Umsetzungs strategie  für Kreßberg  

Kapitel 5.1 zeigt die voraussichtlichen Wärmeversorgungsgebiete, auf deren Basis die in Kapitel 

5.2 beschriebenen Energie- und Treibhausgasbilanzen des Zielszenarios für die Jahre 2030 und 

2040 berechnet werden.  

Die Umsetzungsstrategie in Kreßberg umfasst folgende Bausteine: 

¶ Maßnahmenkatalog (Kap.5.3),  

¶ Verstetigungsstrategie, Controlling und Fortschreibung (Kap. 5.4). 

5.1 Voraussichtliche  Wärmeversorgungsgebiete  

Auf Grundlage der untersuchten Potenziale sowie der Bestandsanalyse werden Wärmeversor-

gungsgebiete für die Gemarkung Kreßberg abgegrenzt. Die Wärmeversorgungsgebiete dienen 

einer zielgerichteten Beschreibung der zukünftigen Wärmeversorgungsstruktur für die Jahre 2030 

und 2040. Dabei stellen Überlegungen zur künftigen Wärmeversorgung innerhalb der Gebiete 

das Hauptkriterium für die Grenzziehung der Gebiete dar. Diese erfolgt insbesondere unter 
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Betrachtung der Wärmeliniendichte, also der potenziellen Abnahme(dichte) von Wärme entlang 

von Straßenabschnitten. Weitere Einteilungskriterien sind: 

¶ die städtebauliche Struktur unter Betrachtung von Gebäudealtersklassen und damit einher-

gehenden Einsparungs-/Sanierungspotenzialen, 

¶ Nutzungsarten innerhalb der Gebiete (Wohnen, Gewerbe, Industrie, komm. Liegenschaften, 

Gemeinwesen), 

¶ die Netzsituation im Bestand, insbesondere die Verfügbarkeit von Gas- und Wärmenetzen, 

¶ verfügbare Erzeugungspotenziale, 

¶ und das Vorhandensein große Verbraucher als Ankerkunden. 

Die Abgrenzung der Gebiete erfolgt dabei konzeptionell und verläuft nicht immer gebäudescharf. 

Die Einteilung der Wärmeversorgungsgebiete wurde in enger Abstimmung mit der Gemeinde 

Kreßberg sowie den relevanten Akteuren festgelegt.  

Die Einteilung der Wärmeversorgungsgebiete erfolgt in folgende Gebietskategorien: 

¶ Wärmeversorgungsgebiet für eine dezentrale Versorgung, 

¶ Wärmeversorgungsgebiet für ein Wärmenetz, 

¶ Wärmeversorgungsgebiet für ein Wasserstoffnetz, 

¶ oder Prüfgebiet.  

Das WPG sieht in Anlage 2 Abschnitt IV. vor, dass Gebiete, die sich weder für die Versorgung 

über ein Wärme- noch über ein Wasserstoffnetz eignen, als dezentrale Wärmeversorgungsge-

biete dargestellt werden. 

Bei ĂPrüfgebietenñ handelt es sich um Teilgebiete, deren prªgende Wªrmeversorgungsart noch 

nicht abschließend feststeht und daher im weiteren Prozess noch zu prüfen ist. Dies ist z. B. dann 

der Fall, wenn eine Eignung für ein Wärmenetz besteht, jedoch die Umsetzung aus wirtschaftli-

chen oder anderen Gründen noch offen ist. Insbesondere über die Entwicklung in den Prüfgebie-

ten sind Akteure und die Bürgerschaft laufend zu informieren, um frühzeitig Handlungs- und Pla-

nungssicherheit für die Betroffenen sicherzustellen.  

Eine Transformation bzw. Dekarbonisierung der Bestandsnetze (Wärmenetzgebiete) muss spä-

testens zum Zieljahr 2040 erfolgt sein. 

Die dezentralen Gebiete (Einzelversorgungsgebiete) sollen sukzessive auf eine treibhausgas-

neutrale Wärmeversorgung umgestellt werden, sodass hier lediglich das Zieljahr 2040 greift, bis 

dieser Pfad abgeschlossen wird. Diese Transformation ist stark abhängig von den gesetzlichen 

Regelungen (GEG) und der Investitionsentscheidung der Eigentümerschaft. Für die im Plan 
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dargestellten Prüfgebiete kann bislang kein eindeutiger Zeithorizont oder eine Aussage über die 

Art der künftigen Wärmeversorgung getroffen werden.99  

 

1 Wärmenetz gebiet Asbach  4 Prüfgebiet Marktlustenau Gewerbe Süd  

2 Wärmenetzgebiet Tempelhof   Dezentrale Einzelversorgung  

3 Prüfgebiet Waldtann  

Abbildung 44: Einteilung des beplanten Gebiets in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete 

Für alle Gebäude, die keinem gezeigten Wärmeversorgungsgebiet zugeordnet sind, wird davon 

ausgegangen, dass sich diese Strukturen individuell mit Wärme versorgen.  

Anhang 1 enthält für alle Wärmeversorgungsgebiete Steckbriefe, welche die weiterführende ope-

rative Arbeit der Verwaltung mit den Ergebnissen der kommunalen Wärmeplanung erleichtern. 

Der Bürgerschaft ermöglichen sie bei Bedarf eine zusammenfassende und übersichtliche Infor-

mation über die betroffenen Gebiete.  

 

99
 Hier muss zunächst in weitergehenden Untersuchungen geprüft werden, ob sich eine Umsetzung von Wärmenetzen vor allem 

wirtschaftlich abbilden lässt. Die grundsätzlichen Anforderungen an eine Wärmenetzeignung, d. h. Lage, Verfügbarkeit techni-
scher Potenziale und Platz für Erzeugungsanlagen sowie eine ausreichende Wärmeabnahme sind gegeben. 
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Wie gut ein Gebiet für die dezentrale Versorgung bzw. für ein Wärme- oder Wasserstoffnetz ge-

eignet ist, wird nach den folgenden Kriterien bewertet, welche aus dem Leitfaden Wärmepla-

nung100 abgeleitet sind: 

¶ (1) voraussichtliche Wärmegestehungskosten, 

¶ (2) Realisierungsrisiko und Versorgungssicherheit, 

¶ (3) kumulierte Treibhausgasemissionen. 

(1) Die voraussichtlichen Wärmegestehungskosten umfassen sowohl die Investitionskosten 

einschließlich Infrastrukturausbau als auch Betriebskosten, die sich über die Lebensdauer der 

Anlagen ergeben. Der Energieträgerpreis bis 2040 ist dabei mit starken Unsicherheiten behaftet, 

weshalb eine qualitative Einschätzung der genauen Quantifizierung vorgezogen wird. Demnach 

bilden für die Kostenbetrachtung bzw. die Einschätzung der voraussichtlichen Gestehungskosten 

folgende Indikatoren die Bewertungsgrundlage: 

¶ Wärmeliniendichte, 

¶ Potenziale erneuerbarer Energien für eine zentrale Wärmeerzeugung, 

¶ Vorhandensein potenzieller Ankerkunden für ein Wärme-/Wasserstoffnetz, 

¶ erwarteter Anschlussgrad an Wärme-/Gasnetze, wenn ein Netz vorhanden ist oder erwartet 

wird, 

¶ langfristiger Prozesswärmebedarf, 

¶ Vorhandensein von Wärme- oder Gasnetzen im Teilgebiet, 

¶ spezifische Investitionskosten für Ausbau/Bau eines Wärmenetzes 

¶ sowie gebäudeseitige Anschaffungs- und Investitionskosten. 

Zudem wird davon ausgegangen, dass die Preise und auch die Verfügbarkeit von Wasserstoff 

nicht für eine Nutzung im Wohn- oder Gewerbesektor geeignet sind. Lediglich Industriebetriebe 

mit hohem Prozesswärmebedarf sind aus wirtschaftlicher Sicht für eine Betrachtung einer künfti-

gen Wasserstoffversorgung von Relevanz (vgl. Kapitel 4.5). Für eine Wärmenetzeignung sind 

insbesondere eine hohe künftige Wärmeabnahme (Wärmeliniendichte) oder potenzielle Anker-

kunden von Relevanz, die eine konstante Abnahme gewährleisten.  

(2) Für das Realisierungsrisiko und d ie Versorgungssicherheit  wird eine qualitative Bewer-

tung anhand der folgenden Indikatoren vorgenommen: 

¶ Risiken hinsichtlich Auf-/Aus-/Umbau der Bestandsinfrastruktur, 

¶ Risiken hinsichtlich rechtzeitiger Verfügbarkeit von Energieträgern / lokalen Wärmequellen, 

 

100
 Ortner u. a., Leitfaden Wärmeplanung. Empfehlungen zur methodischen Vorgehensweise für Kommunen und andere Planungs-

verantwortliche. 
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¶ Resilienz gegenüber sich ändernden Rahmenbedingungen. 

Aufgrund der Unsicherheiten zur Verfügbarkeit von Wasserstoff wird für diesen lediglich die Be-

wertung Ăsehr wahrscheinlich ungeeignetñ vergeben. 

(3) Beim Indikator der kumulierten Treibhausgasemissionen  werden diejenigen Treibhaus-

gasemissionen betrachtet, die sich aus der Entwicklung des Energiebedarfs und der sukzessiven 

Umstellung der Wärmeerzeugung in den betrachteten Wärmeversorgungsgebieten ergeben. Da-

bei spielt die Art der künftigen Wärmeversorgung sowie der Zeitpunkt der jeweiligen Umstellung 

eine übergeordnete Rolle. 

Beispielsweise können die kumulierten fossilen Emissionen bei Wärme- oder Wasserstoffnetzen, 

die erst nach 2040 umgestellt werden, sehr hoch sein, da die Energiegewinnung durch Verbren-

nungsprozesse länger anhalten wird als bei dezentralen Gebieten, bei denen die Umstellung auf 

erneuerbare Optionen potenziell früher erfolgen wird oder bereits erfolgt ist. 

5.2 Zielszenari o 

5.2.1 Beheizungs - und Versorgungsstruktur  

Wie Kapitel 4.7 zu entnehmen ist, verfügt Kreßberg über ausreichend Potenziale für eine treib-

hausgasarme Wärmeversorgung. Auf Basis der Ergebnisse aus Bestands- und Potenzialanalyse 

wird jedem Gebäude der relevante Energieträger für das Zielszenario zugeordnet.  

Die beiden Wärmenetzgebiete haben bereits heute eine Anschlussquote von 100 %, diese wird 

auch für das Zieljahr angenommen. Demnach wird allen Gebäuden in den beiden Wärmenetzge-

bieten das Heizsystem Nah-/Fernwärme zugeordnet.  

Für alle übrigen Gebäude wird zunächst identifiziert, ob sich das Gebäude für eine Luft-Wasser-

Wärmepumpe eignet, wobei insbesondere Abstandsflächen zu umliegenden Gebäuden berück-

sichtigt werden. Zudem werden Straßen, Plätze und weitere Ausschlussflächen im Siedlungsbe-

reich identifiziert. Nähere Informationen zum Potenzial für dezentrale Luft-Wasser-Wärmepum-

pen finden sich in Kapitel 4.3.3. 

Eignet sich das Gebäude nicht für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, wird es im nächsten Schritt 

der Versorgung mit oberflächennaher Geothermie zugeordnet. Hierbei werden zunächst die Erd-

sonden-Potenziale und im Anschluss die Erdwärmekollektoren-Potenziale geprüft. Sollten auch 

hierfür Restriktionen vorliegen, die eine Nutzung oberflächennaher Geothermie einschränken, 

wird dem Gebäude ein Biomassekessel zugeordnet. 

Mit dieser Zuteilungslogik ergibt sich Abbildung 45. Deutlich wird dabei der Rückgang in der An-

zahl der derzeitig dominierenden fossilen Heizungen. Sowohl die Anzahl der Erdgaskessel als 
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auch der Ölkessel ist im zugrunde gelegten Szenario rückläufig und sinkt bis 2040 auf 0. Dies gilt 

ebenso für Flüssiggaskessel (LPG). Im Zieljahr dominiert die elektrische Luftwärmepumpe als 

Heizungsart mit einem Anteil von rund 81 % der Heizsysteme. Daneben bilden (bereits im Be-

stand befindliche) Pelletheizungen und Holzöfen sowie elektrische Erdwärmepumpen geringe 

Anteile. Hinzu kommen zudem Übergabestationen der Wärmenetze, wobei von einer geringen 

Nachverdichtung ausgegangen wird.  

 
Abbildung 45: Primäre Heizsysteme nach Energieträgern 

Derzeit werden 5 Gebäude mittels Wärmenetz, bzw. Gebäudenetz versorgt. Bis zum Zieljahr 

2040 steigt die Anzahl der wärme- und gebäudenetzversorgten Gebäude unter den erläuterten 

Prämissen des Zielszenarios auf knapp unter 40 Gebäude an. Damit werden im Zieljahr rund 1,9 

% der Gebäude der Gemarkung Kreßberg über Nahwärme versorgt. 

Bei dezentral versorgten Gebäuden wird mit oben beschriebener Zuteilungslogik die Luft-Wasser-

Wärmepumpe als Haupttechnologie zugeordnet. Die Grundannahme, dass weitaus mehr Luft-

Wasser-Wärmepumpen installiert werden als Erdwärmepumpen wird durch Abbildung 46 ge-

stützt.  
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Abbildung 46: Absatzzahlen für Heizungswärmepumpen in Deutschland 2018 bis 2024101 

Zu erkennen sind bei den Heizsystemen im Zieljahr ergänzend auch Pelletheizungen, welche 

dort zum Einsatz kommen werden, wo keine Wärmepumpenlösungen umsetzbar sind (z. B. we-

gen fehlender Flächenverfügbarkeit oder Lärmschutzhemmnissen). 

Angenommener Energieträgermix für Wärmenetzgebiete: 

Der im Rahmen der Wärmeplanung berücksichtigte künftige Energieträgermix des Zielszenarios 

für die Wärmenetzgebiete wurde in direkter Abstimmung mit der Gemeinde und dem Netzbetrei-

ber festgelegt und ist in nachstehender Tabelle 11 zusammengefasst.  

Tabelle 11: Anteile erneuerbarer Energien an der künftigen Versorgung von Wärmenetzgebieten 

Gebietsname 
Anteile der für das Zielszenario angenommenen Energie-

träger im Zieljahr 

Angenommene 

Anschlussquote 

Wärmenetzgebiet As-
bach 

80 % Biogas 

20 % Holzhackschnitzel 

100 % 

Wärmenetzgebiet Tem-
pelhof 

75 % Solarthermie 

25 % Holzpellets 

100% 

 

101
 Bundesverband Wªrmepumpe (BWP) e. V., ĂWªrmepumpen: Markt geht auf 193.000 Gerªte zur¿ck, aber Vertrauen in die Fºr-

derung steigtñ. 
























